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JACKON Insulation GmbH –
Filiale du groupe JACKON
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 Groupe JACKON
 Fondé en 1956 en Norvège
 Groupe familiale
 Producteur européen XPS et PSE
 env. 800 collaborateurs
 18 sites dans 6 pays

 Entités:
JACKON Nordic, Scandinavie
(Bâtiment, Industrie, Caisses à poisson)
JACKON GmbH, Wismar
(Matière première/billes en PSE)
JACKON Insulation GmbH
(Bâtiment, Industrie, panneaux à carreler)
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JACKON Insulation aujourd‘hui: 

 Un des principaux fabricant d‘XPS en Europe
 env. 300 collaborateurs
 Sites: Mechau/DE, Steinhagen/DE, Olen/BE
 30 ans d‘expérience dans la production d‘XPS
 Domaines de compétence:  - Isolation des bâtiments

- Panneaux à carreler
- Industrie
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La qualité chez JACKON

 Nos produits sont soumis à des contrôles de qualité internes très strictes. Ils sont 
également testés, vérifiés et certifiés par les principaux instituts techniques 
européens du bâtiment.

 Nos sites sont certifiées selon les normes ISO les plus exigeantes:
ISO   9.001 (Management de la qualité)
ISO 14.001 (Management environnemental)
ISO 18.001 (Santé et sécurité au travail)
ISO 50.001 (Management de l‘énergie)
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JACKODUR – Isolation pour le bâtiment

 Isolant efficace en polystyrène extrudé (XPS) selon la norme EN 13164
 Résistant à la compression, stable, résistant à l‘eau au gel et imputrescible
 Différentes épaisseurs et finitions de bord. En finition de surface lisse 

(Standard) ou gaufré (Gefiniert).
 Domaines d’application principaux: isolation en contact avec la terre et isolation 

inversée de toiture-terrasse
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Fortes épaisseurs
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 Technologie multicouche sous brevet pour des tolérances 
d‘épaisseur réduites et une stabilité dimensionnelle optimale

 Epaisseur de 20 mm à 320 mm 
 Fortes résistances à la compression 300/500/700 kPa 



20.06.2018

Sommaire

8

L‘entreprise JACKONI

La maison passiveII

JACKODUR AtlasIII

ExempleIV

AvantagesV

RéférencesVI

Retour d’expérienceVII



20.06.2018

La maison passive
Qu’est-ce qui caractérise une maison passive? 

 Le chauffage classique devient superflu

 Le besoin d`énergie est de env. 1,5 litres de fioul 

par m² de surface habitable et par an 
 Le besoin d’une construction neuve 

actuelle est de env.10 litres par m²

 Un haut niveau de confort en hiver et en été
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Ceci est obtenu par:

 Une construction sans ponts thermiques

 Une isolation thermique très performante 

 Une étanchéité à l’air

 Ventilation avec récupération de chaleur

 Des menuiseries performantes

 Des apports solaires importants
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JACKODUR Atlas

JACKODUR Atlas est le système de 
coffrage et d’isolation périphérique pour 
la construction de maisons passives

 Sans ponts thermiques
 Economique
 Techniquement efficace
 Facile à poser
 Durable et sûr
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JACKODUR Atlas 
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Elément d‘angle Elément latéral

Elément de coffrage Elément de surface
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JACKODUR Atlas – Emboîtement!
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Un vrai lego
!!
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JACKODUR Atlas

Quels types de mur:
Le système permet de réaliser une jonction sans ponts thermiques avec quasiment 
tous les types de mur.
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JACKODUR Atlas

Le système Atlas est défini pour chaque 
projet en faisant varier différents paramètres:

 Epaisseur du coffrage (1)

 Epaisseur de la dalle béton (2)

 Epaisseur de l‘isolant sous dalle (3)

 Nature de mousse (en fonction des 
charges)

 Forme géométrique du projet
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JACKODUR Atlas

JACKODUR Atlas s’utilise avec ou sans cave. Pour les bâtiments en terre-plein, des 
solutions simples permettent de traiter le hors-gel.

 Utilisation d’une reconstitution de sol non gélive

 Ecran antigel
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JACKODUR Atlas-
Processus du plan à la livraison
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Devis initial Production

Validation

Offre définitive

Phase étude Livraison

-> Validation jusqu‘à 12:00 = Livraison :14 jours ouvrés

Dossier complet
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Préparation du chantier
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Couche de forme
avec VRD

+ 90 cm / béton

Cordeaux 
aux côtes 
du béton
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Plan de pose
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Pose de l’isolant
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Traitement des détails
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JACKODUR Atlas - Isolation
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Film PE, ferraillage et coulage
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Suite du chantier
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Crédit photo: Cotralim (Mézières-sur-issoire)
Maison individuelle Bellac
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Gain de temps
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Environ 6 min /m²
120 m² =

3 heures avec 4 
compagnons
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Chantier propre sans chutes
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S’adapte à vos chantiers
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Performances au rendez-vous
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U < 0,15 W/(m².K) dès 140 mm*
Ψ proche de 0,03 W/m.K** ou de -0,03 W/m.K*** 

• *Calcul selon le Phpp sans isolant complémentaire
• **Calcul aux dimensions intérieures. Fonction du type de mur.
• ***Calcul aux dimensions extérieures. Fonction du type de mur
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JACKODUR Atlas
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1000 Références: 
 Système fiable
 Adapté à de nombreuses typologies 

de bâtiment
 Simple et rapide à poser
 Fortes performances thermiques
 Conforme à toutes les 

réglementations thermiques

-> Réduction de la consommation
-> Satisfaction client

= Progrès durable 
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Smart House Arkema Bostik

 Maison R&D monitorée 110 m²
 Showroom de 300 m²

http://smarthouse-arkema.com/
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Crédit photo: Bostik (Compiègne)
Smart House (Venette)
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Maison passive Chloé

www.maisonpassive-chloe.com
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Crédit photo: Maisons Vogelé (Neuve-Eglise)
Maison Chloé
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Maison passive Chloé
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Facture totale EDF annuelle 
(chauffage, éclairage…)

243 €
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Références

Maison de retraite Crèche Maison passive

Maison passive UsineCentre sportif
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Bureaux et usine Maison passive Maison passive

Coffrage courbe Ecole Coffrage avec angles 
spécifiques

Références



20.06.2018

Sommaire

38

L‘entreprise JACKONI

La maison passiveII

JACKODUR AtlasIII

ExempleIV

AvantagesV

RéférencesVI

Retour d’expérienceVII



20.06.2018

Construction Kintzelmann
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Crédit photo: La maison innovante – Maison et bureaux – 67 Dettwiller
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Construction Kintzelmann
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Crédit photo: La maison innovante –
Maison et bureaux – 67 Dettwiller
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Construction Kintzelmann
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Crédit photo: La maison innovante –
Maison et bureaux – 67 Dettwiller
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Construction Kintzelmann
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Crédit photo: La maison innovante –
Maison et bureaux – 67 Dettwiller



JACKODUR Atlas –
Des questions? Contactez nous!


