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FAIT & CHIFFRES

 Plus de 35 ans d’expérience

 Groupe d’entreprise Suisse

 Représenté à l’international

 2 usines de production

 Livraison sur plus de 4’000 chantiers

par année en Europe

 Entre 2010 et octobre 2018, 

MISAPOR a livré plus de 56'000 m3 

en France pour un peu plus de 500 

projets de construction. 



LE MATERIAU 

 98 % de bouteille de verre usagée et de 2% 

d‘activateur minéral

 Environ 45’000 Tonnes de verre usagé sont

transformé en MISAPOR par année

 Utilisation sans triage de couleur de verre

 Utilisation d’un produit de recyclage en le 

transformant en un matériau de haute qualité

 Upcycling

 Ménage l’environnement et les coûts



Bouteilles
entières; 1,32%

Débris séparés 
par couleur; 

70,72%

Débris mélangés; 
27,96%



Transformation

 Le verre mélangé est nettoyé
et moulu en poudre.

 La farine de verre et   
mélangée avec des 
adjuvants et est
réparti dans des silos

 La farine de verre est répartie
sur un tapis et passe dans un
four qui est chauffé à 900 
degrés. Temps de passage
environ 30 Min.

 A la sortie du four, le verre
gonflé se brise par lui même
en se refroidissant et donne le 
granulat MISAPOR

Diagramme de production
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ISOLANT | L’agrégat de verre cellulaire
MISAPOR est constitué de millions de pores
fermés. C’est l’air emprisonné dans ces
pores qui donne au matériau ses excellentes
propriétés isolantes.

RÉSISTANT AU GEL | L’agrégat de verre
cellulaire MISAPOR garantit des fondations
résistantes au gel à partir d’une épaisseur de
couche de 20 cm déjà.

LÉGER | Avec ses 110 à 190 kg/m3, MISAPOR
est un véritable poids plume ce qui le rend
très facile a le mettre en place et qui permet
de livrer jusqu’à 90m3 par camion.

ANTICAPILLARITÉ | Grâce à sa faible teneur en particules
fines, MISAPOR forme une barrière anticapillarité qui
préserve les bâtiments de l’humidité. Résultat : aucune
formation de moisissures ni dégradation de la construction.

DRAINAGE | MISAPOR garantit un drainage de
surface parfait

Résistant au feu | Etant donné que MISAPOR
est fabriqué à partir de 98% de bouteille de
verre, le granulat est résistant au feu, classé
sous la norme A1

Carrossable | MISAPOR est carrossable dès la
phase de pose

Certifié | MISAPOR est certifié et testé:
- Agrément Technique Européen
- Document Technique d’Application pour la France
- Déclaration écologique sur le produit
- Testé à l’Ecole Nationale des ponts et chaussée à Paris 1.

Caractéristiques techniques



Qualité - certifications

ETA 13/054 Oedomètre Triax

Gel – Dégèl EPD – Déclaration environnementaleFGSV – Merktblatt

Document Technique d’Application



Le granulat de verre cellulaire MISAPOR est en possession d’une déclaration environnementale. Cette déclaration permet
de justifier l'énergie  nécessaire à la fabrication du produit et l’impact environnemental. MISAPOR permet de revaloriser 
des déchets 

Tableau comparatif MISAPOR, polystyrène* et plaque de verre cellulaire* à valeur d’isolation équivalente
* Valeurs données à titre indicatif, elles peuvent varier selon les marques 

Potentiel de réchauffement planétaire /KG CO2Energie primaire /MJ
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Les

produits de 
MISAPOR



Les différents granulats de MISAPOR

MISAPOR 
Standard 10/75

MISAPOR 
Greenlight 10/63

MISAPOR 
MiniLine 10/25

MISAPOR Standard 
Plus 10/50

MISAPOR 
XtraDynamic 10/50



Caractéristiques
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Greenlight 10/63 Standard 
10/75

Standard Plus
10/50

XtraDynamic
10/50

MiniLine
10/25

Densité en vrac / m3 115 kg/m3 135 kg/m3 170 kg/m3 190 – 250 kg/m3 220 kg/m3

Conductivité
thermique λGrenz

pas mesuré 0.08 0.085 0.09 – 0.11 0.089

Résistance à la 
compression fcNenn

(selon EN 826)

> 200 kPa ≥ 420 kPa ≥ 660 kPa ≥ 1’000 – 1’500 kPa ≥ 660 kPa

Déformation à 50 ans
(Test du grand
oedomètre)

pas mesuré 3.8%
à 150 kPa

1.8%
à 250 kPa

< 1.0% – 1.5%
à 250 kPa

1.8%
à 250 kPa
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Remblai allégé

Remblai allégé surface carrossable léger

Surface carrossable – véhicule lourd

Isolation sous fondation

Construction routière – haute résistance
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Densité par m3 en vrac

Isolation sous fondation – très haute 

résistance à la déformation

Choix du granulat selon l’application



Applications

Isolation sous

fondations



En construction de 

nouveaux bâtiments



Isolation sous fondations pour bâtiments

 Léger – facile à mettre en place

 Barrière anticapillarité

 Isolant

 Durable

 Inerte – imputrescible

 Suppression de la bèche de mise hors gel

 Suppression de la couche de forme



Fondation traditionelle 

Fondation filante avec 
dalle sur terre plein 
avec pont thermique

Fondation filante avec 
dalle sur vide sanitaire 

avec pont thermique

Isolation fondation radier 
traditionnelle 

avec pont thermique



Isolation fondation radier 

avec MISAPOR 

sans pont thermique

Isolation fondation radier 

traditionnelle 

avec pont thermique

Fondation radier



Certifié par

Suppression de la mise hors gel



>>> Grâce à ces caractéristiques technique, MISAPOR 

permet de supprimer la fondation de mise hors gel sur tout 

le territoire - ceci pour toutes les zones sismiques de la France 

Métropolitaine <<<<-
Certifié par

Zone sismique ? Suppression de la mise hors gel ?



Fondation radier avec MISAPOR 
avec mur maçonné et ITE 
sans pont thermique

Construction Logements sociaux Passifs (54)
Architecte: ROLF MATZ – 54000 Nancy (photo – site 

internet de Rolf Matz)

La première maison passive Premium de France (83)
Architecte : IDEATECTUM

2-3 références de chantier



Fondation radier avec MISAPOR 
avec mur PREFABETON
sans pont thermique

Maison Passive RENAUD MOIRANS (39)
Conception et réalisation: Yves Acquistapace 39260 Meussia



Fondation Radier avec MISAPOR 
avec mur bloc à bancher isolant
sans pont thermique

Construction de 13 maisons « passives » (42) 
Architecte: RIVAT – 42100 St-Etienne

Maison de Santé « Passive » (35) 
Architecte: CARLO Jean François – 35220 Châteaubourg



Fondation radier avec MISAPOR 
avec mur en OSSATURE METALLIQUE
sans pont thermique

Construction d’un bâtiment à énergie positive BEPOS 
‘’projet Octogone’’ (26)
Architecte : ICARE – 26300 Châteauneuf-sur-Isère

Maison Concept Ideeal (42)



Fondation radier sur MISAPOR avec 
ossature bois sans pont thermique

Maisons ossature bois paille « passive » et E+3/C-2 (01)

12 Logements (39)
Architecte : Elie Bouche – 39360 Rogna



carte des différentes zones de 
RADON en FRANCE

Propriété et présence

Présent partout dans le sol, le radon est un gaz
radioactif invisible, inodore et insipide. Il est issu de la
désintégration de l’uranium, un métal lourd radioactif,
présent à l’état naturel dans le sol et la roche.

Effets du radon sur la santé

Le radon constituent la deuxième cause 
du cancer du poumon en France.

Radon



Construction traditionnelle 
infiltration du RADON

Fondation radier avec MISAPOR 
aucun risque d’infiltration 

Solution pour lutter contre le radon



MISAPOR une solution pour décharger le sol

- Permet de récupérer de la portance sur le terrain

- MISAPOR a une densité de 208/247KG/M3 compacté

- Vous gagnez 1800KG/M3 pour  
1M3 de terrain remplacé par MISAPOR 



Rénovation de 

bâtiments anciens



Sous dallage

 Léger – facile à mettre en place
 Barrière anticapillarité
 Isolant
 Durable
 Inerte - imputrescible



Rénovation d'une maison 
Alsacienne en colombage, 
datant de 1685.
 Projet de notre adhérente

Edwige Kielwasser à Waltenheim (68) 



Transformation importante des volumes intérieurs
Volonté des propriétaires:

- Retrouver le caractère typique et traditionnel de la maison
- Projet respectueux de l’environnement
- Projet intégrant le programme ‘’ Rénove BBC’’ programme soumis à conditions strictes d’étanchéité à 

l'air,  de ventilation contrôlée, etc…



Une belle réussite pour Edwige et son équipe 
que nous remercions chaleureusement.



Isolation de piscine ou

rehaussement de bassin public



• Isole les piscines
• - Limite les efforts horizontaux et verticaux contre 

l’ouvrage : 1,8 t/m3 de remblai substitué par du 
MISAPOR 

• Résistant aux cycles gel-dégel, aux sels et autres 
substances agressives

Piscines- structure inox Piscines- structure béton armé

• Permet de réduire le lot béton 
armé (structure plus fine) 

• Pas de tassements 
autour du bassin



• Permet de répondre à des enjeux économiques,   techniques et 
environnementaux.
• Haute résistance à la compression et à la déformation, 0 % de  
déformation à 35 Kpa
• Durable et inerte 
• Facilité et rapidité de mise en place 

Rehaussement, remise aux normes de piscines publiques



Applications

Remblai allégé sur ouvrage ou

en infrastructure



Système Green Emas

Le GREEN EMAS (Engineered Material Arresting System) ou système de retenue en matériaux composites) est employé pour la 

première fois sur notre continent, en l'occurrence à l'aéroport de Zurich.  Sur la piste 28-10 de Zurich,  le GREEN EMAS satisfait 

à la nouvelle consigne de sécurité de la FAA  pour les zones de sécurité  à l'extrémité des pistes d'atterrissage (RESA). Le 

GREEN EMAS agit de sorte que les avions atterrissant long sur la piste 28-10 de l'aéroport de Zurich  puissent être freinés de 

manière contrôlée. Les passagers ne doivent  pas être mis en danger  et les avions ne doivent pas subir de dommages. Le 

GREEN EMAS de la société Runway Safe a réussi à s'imposer pour l'aéroport  de Zurich face au système américain établi de 

Zodiac ESCO, ainsi qu'à un autre système provenant de Chine



Remblai allégé́ mur de soutènement - projet OA3 FR 74240 GAILLARD

Entrepreneur: BIANCO – FR 73400 Ugine

Matériau: MISAPOR Standard 10/75

Quantité Livrée: 360 m3

Actualité : Juin 2017

https://www.facebook.com/MISAPOR/
https://www.facebook.com/MISAPOR/


Remblai allégé́ Remblai allégé́ sur tunnel de métro - projet 
ZAC de la SOIE

FR 69100 Villeurbanne

Entrepreneur: PERRIER TP / COLAS 

Matériau: MISAPOR Standard PLUS 10/50

Quantité Livrée: 720 m3

Actualité : Octobre 2017

https://www.facebook.com/MISAPOR/
https://www.facebook.com/MISAPOR/


Remblai allégé sur parking souterrain «Tour la Marseillaise» FR-13002 Marseille

Entrepreneur: SOGEA Charles Queyras TP ( Groupe VINCI), FR - 5600 Saint-Crépin

Architecte : Atelier Jean Nouvel, FR – 75011 Paris

Matériau: MISAPOR Standard PLUS 10/50

Quantité Livrée: 195m3

Actualité : Mai 2018

https://www.facebook.com/MISAPOR/
https://www.facebook.com/MISAPOR/


Remblai allégé Digue de l’Hirondelle Port Hercule FR 98000 MONACO

Maître d’ouvrage : Direction de l'Aménagement Urbain de 

MONACO

Matériau: MISAPOR Standard 

Quantité Livrée: 350M3

Actualité : Juin 2015

https://www.facebook.com/MISAPOR/
https://www.facebook.com/MISAPOR/


Remblai allégé pour le réaménagement de l’échangeur de 
l’autoroute A36 – RN 1019 – Nœud de Sevenans

FR- 90400 Sevenans

Entrepreneur: Vinci Construction Terrassement , FR – 92000 Nanterre 

Ingénieur: Setec ALS, FR - 69000 Lyon

Maitre d’ouvrage: APRR, FR- 69000 Lyon

Matériau: MISAPOR Standard PLUS 10/50

Quantité Livrée: 1440 m3

Actualité : Juin 2018

Cliquez sur l’icône et suivez-nous !

https://www.facebook.com/MISAPOR/
https://www.facebook.com/MISAPOR/
https://www.instagram.com/misapor_sa/
https://www.instagram.com/misapor_sa/
https://www.linkedin.com/company/misapor-ag/
https://www.linkedin.com/company/misapor-ag/
https://twitter.com/misapor_sa
https://twitter.com/misapor_sa


Solution de base préconisé par le bureau d’étude 

Dalle de répartition en béton
Remblai allégé en bloc de 

Polypropylène

Cliquez sur l’icône et suivez-nous !

La solution de base préconisée par le bureau d’étude sont des blocs de polypropylène en nid d’abeille avec une

dalle de répartition dessus.

https://www.facebook.com/MISAPOR/
https://www.facebook.com/MISAPOR/
https://www.instagram.com/misapor_sa/
https://www.instagram.com/misapor_sa/
https://www.linkedin.com/company/misapor-ag/
https://www.linkedin.com/company/misapor-ag/
https://twitter.com/misapor_sa
https://twitter.com/misapor_sa


Le projet consiste a créer un élargissement d’autoroute dans le

cadre de la création d’un nouvel échangeur. Des contraintes de

portance et des risques d’affaissements du à la présence d’un

lac en bordure de l’élargissement, on obligé les bureaux

d’études à préconiser une solution de remblai allégé.

Contexte du projet de l’autoroute A36 – RN 1019 – Nœud de Sevenans

Cliquez sur l’icône et suivez-nous !

https://www.facebook.com/MISAPOR/
https://www.facebook.com/MISAPOR/
https://www.instagram.com/misapor_sa/
https://www.instagram.com/misapor_sa/
https://www.linkedin.com/company/misapor-ag/
https://www.linkedin.com/company/misapor-ag/
https://twitter.com/misapor_sa
https://twitter.com/misapor_sa


Dès le début des échanges entre la société MISAPOR et la société Vinci Construction Terrassement, il était évident que la solution

avec le remblai allégé fabriqué à partir de 98% de bouteille de verre était la meilleure solution pour ce chantier d’agrandissement

d’autoroute.

Les avantages de cette solution technique étaient les suivants:

Préparation du sol support beaucoup plus rapide, car il n’y a pas de préparation spécifique ou de réglage précis à faire

Rapidité de mise en œuvre car équivalent à un remblai classique.

Facilité de mise en œuvre des buses

Suppression de la dalle de répartition en béton

Structure de chaussé plus homogène

Grand gain de temps pour la mise en place et économie sur le lot remblai allégé

Solution retenue par l’entreprise Vinci Construction Terrassement

Cliquez sur l’icône et suivez-nous !

https://www.facebook.com/MISAPOR/
https://www.facebook.com/MISAPOR/
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Livraison et mise en place du remblai allégé

Cliquez sur l’icône et suivez-nous !

https://www.facebook.com/MISAPOR/
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https://www.instagram.com/misapor_sa/
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Suisse

Misapor AG (Siège sociale) 

Rossriedstrasse 2 

Industriegebiet Landquart 

CH-7205 Zizers

E-Mail: info@misapor.ch

Cliquez sur l’icône et suivez-nous !

France

Misapor SA (Succursale)

2 avenue de Bruxelles

FR-68350 Brunstatt Didenheim

E-Mail: info@misapor.fr

Ils nous ont fait confiance, pourquoi pas vous ?

La référence de ce chantier en 
vidéo, cliquez sur l'icône Youtube!

https://www.youtube.com/watch?v=kzLcStgtVdY
https://www.youtube.com/watch?v=kzLcStgtVdY
mailto:info@misapor.ch
https://www.facebook.com/MISAPOR/
https://www.facebook.com/MISAPOR/
https://www.instagram.com/misapor_sa/
https://www.instagram.com/misapor_sa/
https://www.linkedin.com/company/misapor-ag/
https://www.linkedin.com/company/misapor-ag/
https://twitter.com/misapor_sa
https://twitter.com/misapor_sa
mailto:info@misapor.fr


Merci pour votre présence

France

Misapor SA (Succursale)

2, Avenue de Bruxelles

FR-68350 Brunstatt Didenheim

E-Mail: info@misapor.fr

www.misapor.com

mailto:info@misapor.fr
http://www.misapor.com/

