


ENGINEERINGCOMFORT 

30 années à votre service 





ALPAC - ITALIE 

Production sur une surface totale de 

20.000 m²



ALPAC ENTREPRISE
ALPAC SIGNIFIE ETRE AU SERVICE DU CLIENT

170 EMPLOYES  
3 France ( Paris et Lyon)

300 PERSONNES

Qui travaillent pour 

trouver des solutions aux 

vos problématiques du 

chantier sur l’ouverture 

de la menuiserie.
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Croissance







Premier métier 



Gamme de coffres



Un des premiers fabricants de coffres



Quelques valeurs



Notre objectif 



Définition 





Le precadre



Notre innovation 





Coffre de VR, de BSO et assemblage de la joue



Composants

1. Coffres

2.Montants

3.Appuis



2. Montants partie liaison façade 

ITE

ITE

ITE

ITI

Bardage

Bardage



Détails importants pour nous



Détails importants pour nous



Résultat final



Résultat final



Résultat final



2. Montants partie châssis menuiseries



2. Montants partie applique/tunnel



2. Montants partie applique/tunnel



2. Montants partie coulisses



3. Appuis- fenetres



3.Appui photo réel



3.Appui - bavette étanchéité - bavette finition



Résultat final



3. Appuis- porte



3. Appuis- porte



Résultat final



Avis technique 



Pré-cadre et AVIS TECHNIQUE

1ER & UNIQUE PRÉCADRE THERMO ISOLÉ SOUS 

AVIS TECHNIQUE DU CSTB®.

ATEC 6/17-2369_V1



Avis technique



Avis technique



• Essai CST BV18-0296 charge sur support joue Alpac

• Etude CSTB hygrothermique sur une jonction précadre-menuiserie-paroi béton

• Etude Thermique CSTB BV17-1614

• Rapport de résistance aux chocs de corps mous et lourds CSTB  BV17-1528 

• Essai de perméabilité à l'air, efforts de manoeuvre, Résistance à 

l'ouverture/fermeture répétées endurance (BV1 7 -1243) CSTB .

• Essai de charge sur appui CSTB BV17-1292 . 

• Essai de perméabilité à l’air, résistant au vent, essai d’endurance au vent CSTB 

BV17-0330

• Essai de perméabilité à l’air CSTB BV 17-0331

• Essai Air, eau et mécanique: résistance à la charge verticale, torsion statique, 

assemblage mécanique du meneau CSTB BV17-0899

• Essai air eau CSTB BV-170474

• Essai acoustique mur avec menuiserie et précadre et mur avec seulement

menuiserie

• Essai de tenue enduit profil ALU, enduit coffre

• Essai de collage coffre- BA13, duripanel - duripanel, duripanel – ALU, duripanel –

EPS A

Rapport des essais: ATEC 6/17-2369_V1



Gamme precadre 



CHAQUE OCCULTANT A SON PRECADRE 

PRESYSTEM®

VOLETS ROULANTS
PRESYSTEM®

BRISE_SOLEIL
PRESYSTEM®

VOLETS  

PRESYSTEM®

STORE



Precadre VR



Precadre VR



Precadre BSO



Precadre Store



Precadre BSO



Precadre Volet battant



Quels objectifs?



Coffre VR bloc baie

Prix

Conforme RT2012

Mauvaise isolation 

thermique U entre 3 et 2

Mauvaise isolation 

acoustique

Esthétique: coffre visible à 

l’Intérieur

Loin d’être conforme à RT 

2020



Esthétique - bloc baie



Esthétique - bloc baie



Esthétique - bloc baie - coulisses apparentes



Thermique - bloc baie - coffre



Thermique - bloc baie - appui béton



Pont thermique bloc baie



Precadre et esthétique au top



Traditionel
Alpac

Precadre et thermique au top



Precadre et thermique au top - étude CSTB



Precadre et thermique au top - étude Nobatek



Precadre et thermique au top - étude Nobatek



Precadre et thermique au top - étude Nobatek



30% en moins de ponts thermiques par rapport à une pose menuiserie

RT2012 traditionnelles

7,8 gains de coefficient Bbio

Gains thermiques



Reduction du bruit:

Rw jusqu'à 40 db

Dn,e,w à 53 db

Les bonnes performances thermiques et 

acoustiques donnent un CONFORT 
extraordinaire à votre bâtiment

Precadre et isolation acoustique



Precadre et isolation acoustique



Économie de chantier





Coffre 2 Jouées Appui

+ +

Facilité de pose et assemblage



Facilité de pose et assemblage



Pose traditionnelle:

• Pose Coffre Volet Roulant

• Pose moteur 

• Pose tablier Volet Roulant

• Pose coulisse

• Retour en tableau isolé pour 

l’ouverture

• Pose grillage et pose enduit sur les 

tableaux

• Pose appui et mis en pente

• Pose bavette ALU

• Préparation rejingot pour la fenêtre

• Pose garde de corps

• Pose fenêtre

Pose Alpac:

• Pose précadre Alpac

• Pose fenêtre

• Pose garde de corps

• Reference enduit ou ITE

Aucun coût extra



Menuisier, façadier, plaquiste et maçon doivent travailler tous

ensemble pour gérer la liaison entre la façade extérieure - intérieure. 

Menuisier

Facadier Maçon

Plaquiste

Architecte

Economie de temps de chantier



Economie de temps de chantier



Economie à long terme



L'impact du coffre de volet roulant

Le volet roulant diminue la consommation de chauffage

La performance thermique de l’ensemble du volet roulant et de son 

coffre joue un rôle prédominant dans la diminution de la 

consommation de chauffage. 

Le coffre d'un volet roulant peut être également une zone de 

déperditions thermiques. Il est donc essentiel que les coffres soient 

bien isolés. 

Des simulations ont été réalisées afin d'évaluer les variations de 

consommation de chauffage en fonction de l'isolation du coffre. Les 

résultats de ces simulations sont présentés sur le graphique suivant. 

Economie à long terme



L'impact du coffre de volet roulant

Entre un coffre peu isolant et un coffre performant 

thermiquement, les gains de chauffage peuvent aller jusqu’à 

19%. 



2 Ponts thermiques 

non maitrisés

4 Retour des 

tableaux long à 

exécuter  

5 Installation lente 

des fenêtres 

3 Mauvaise isolation 

acoustique 
6 Plusieurs 

intervenants sur un 

ouvrage 

7 Approximation 

sur les coûts du 

chantier

1 Isolation thermique 

pas optimisée 

Enfin- problématiques gérées par le precadre



Un precadre différent par tous



Compatibilité 



Systèmes constructifs 



Systèmes constructifs 



Systèmes constructifs 



Systèmes constructifs 



Systèmes constructifs 



Systèmes constructifs 



Systèmes constructifs 



Systèmes constructifs 



Systèmes constructifs 



Systèmes constructifs 



Systèmes constructifs 



Systèmes constructifs 



Systèmes constructifs



Systèmes constructifs 



Systèmes constructifs 



Systèmes constructifs 



Systèmes constructifs 



Systèmes constructifs 



Petits chantiers



Moyens chantiers



Grands chantiers



Grands chantiers




