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• Qui sont Jean et Henry Prouvé ?



• La méthode
• Analyse de l’existant :

• Orientation bioclimatique

• Apports solaires

• Système constructif 

• 2 ans d’études

• 3500€ de gaz par an…

• Monument historique non classé

L’étude :
• PHPP existant

• Ponts thermiques

• Solutions

• Isolation « invisible » depuis l’extérieur

• Fenêtres

• Ventilation

• Photo 1951



•Avant travaux

• Photo 1951



• Plan 1951 : un bâtiment bioclimatique

N

• Ecole maternelle située dans le groupe scolaire Le Placieux à Villers-Lès-Nancy

N



• Plan 1951 : trame porteuse de 113 cm

• Entrée

• Sanitaires• Chaufferie

• Salle d’évolution • Classe 1 • Classe 2

• Couloir vitré



• Plan 1951 : coupe sur la charpente métallique 

Façade Sud-Ouest sur cour 

Charpente acier

Radier + plancher chauffant



• Plan 1951 : Détail de façade



• Façade arrière modifiée en 1995 • Façade sur rue non modifiée



• Couloir
• Salle de classe

• Salle de classe



• Débord de toiture : pont thermique existant• Façade sur cour



• L’ étude

• Photo 1951



• L’ étude
• Choix de la boite dans la boite dans la boite

• Photo 1951



• L’ étude
• Choix de la boite dans la boite dans la boite



• Analyse des ponts thermiques
• 1 - Débord de charpente métallique

• 2 - jonction poteau métal de charpente et fondation

• 3 – jonction poteau métal de charpente et poutre métal de toiture

• 4 – jonction de l’allège béton et mur de pierre

• 5 – Allège façade sur rue

• 6 – débord des murs de pierre

• 7 – jonction de la dalle et allèges béton

• Photo 1951
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• 1 - Débord de charpente métallique



• 1 - Débord de charpente métallique



7 – jonction de la dalle et allèges béton

Rupteurs Schöck



Ecole Prouvé pendant les travaux



5 – Allège façade sur rue



• Le projet

• Photo 1951



• La ventilation



• La ventilation



• La ventilation



Ecole Prouvé pendant les travaux





• Les menuiseries extérieures Pazen

•Haut

•Bas •Horizontal •Ouvrant

Facteur 
solaire (valeur 

g)
Valeur U

Rayonnement 
perpendiculaire

Vitrage Châssis

- W/(m2K) W/(m2K)

0,51 0,53 0,61









Ecole Prouvé après les travaux







• L’objectif

• Photo 1951



•Réduction des 
consommations en eau 
potable



•Réduction des 
consommations en 
électricité pour 
l’éclairage

• 721 W de puissance installée

• Électroménager A+++

• Installation en KNX










