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Tous les plis dans le sens du fil du bois

UTILISATION A CHANT

Gamme et fabrication

1 plis sur 5 est croisé, soit 20%

UTILISATION A PLAT
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Membrure supérieure en

Gamme et fabrication

Existe également en version pré isolée

Membrure inférieure en

Ame en Hardboard
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Gamme et fabrication

Les poutres en I STEICO sont conformes à l’ETA-06/2038
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Fabrication de panneaux rigides en phase humide

Gamme et fabrication
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Fabrication de panneaux semi-rigides en phase sèche

Gamme et fabrication
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STEICOzell pour soufflage et insufflation

Gamme et fabrication

Fibre de bois en vrac

Disponibles en ballots de 15kg

Produit sous ETE-12/0011

Lambda : 0,038 W/(m*K)
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STEICOzell pour soufflage et insufflation

Gamme et fabrication

Densités de mise en œuvre : 

Soufflage  en combles perdus : 32-38kg/m³ 

Insufflation en caissons fermés (toitures, murs, planchers) : 35-45kg/m³
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STEICOflex : isolant semi-rigide pour mise en œuvre entre ossature

Gamme et fabrication

Certificat Acermi 11/134/733

Masse volumique (kg/m3) 50

Conductivité thermique λ [W/(m*K)] 0,038

Conductivité thermique λ [W/(m*K)] 0,036
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STEICOflex : isolant semi-rigide pour mise en œuvre entre ossature

Gamme et fabrication
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Panneaux isolants rigides pare-pluie / écrans de sous-toiture

Gamme et fabrication

Masse volumique (kg/m3) 270

Conductivité thermique λ [W/(m*K)] 0,048

Certificat Acermi 13/134/895(M); 

Masse volumique (kg/m3) 140

Conductivité thermique λ [W/(m*K)] 0,042
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Panneaux isolants rigides pare-pluie / écrans de sous-toiture
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Panneaux isolants support d’étanchéité pour toitures plates

Gamme et fabrication

Certificat Acermi 13/134/895

Densité (kg/m3) 140

Conductivité thermique λ [W/(m*K)] 0,042
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Panneaux isolants support d’étanchéité pour toitures plates

Gamme et fabrication

Mise en œuvre sur support continu porteur

Pose flottante de l’isolant

Compatible avec les membranes soudées à froid (EPDM) avec lestage

Nécessite la mise en œuvre d’une protection lourde
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Panneaux isolants rigides supports d’enduit

Gamme et fabrication

Masse volumique (kg/m3) 265(H); 230(M) 

Conductivité thermique λ [W/(m*K)] 0,048(H); 0,046(M)

Certificat Acermi 13/134/895

Masse volumique (kg/m3) 140

Conductivité thermique λ [W/(m*K)] 0,042
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Panneaux isolants rigides supports d’enduit

Gamme et fabrication
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Des caractéristiques naturelles performantes

Le système constructif STEICO

Matière première : bois de résineux

Matériau chaleureux au toucher (faible effusivité et 

diffusivité)

Haute capacité thermique massique cp = 2500 J/(kg*K)

Conductivité thermique performante : λ = 0,13 W/(m*K)

Cycle de renouvellement  : échelle humaine

Durée de croissance des résineux : 50 ans 

Recyclable en fin de vie
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+

Compatibilité des isolants et des produits de structure

Le système constructif STEICO

+
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Linteaux en STEICOLVL
Poteau en LVL entaillé 

pour recevoir le linteau

Le système constructif STEICO
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Poutres en I : Comparaison prix / portée

Le système constructif STEICO



Mercredi de la Fédé

Poutres en I : comparaison poids / portée

Le système constructif STEICO
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ϑ

Poutres en I : réduction des ponts thermiques

Le système constructif STEICO

Réduction des ponts thermiques jusqu’à 60% !
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Le système STEICO certifié PassivHaus

Le système constructif STEICO

Système constructif optimisé :

Contreventement intérieur

Isolation entre ossature + complément extérieur

Détails constructifs en toiture/mur/plancherDétails constructifs en toiture/mur/plancher

Traitement spécifique des jonctions et des interfaces

Rupteurs de ponts thermiques :

• STEICOfix pour appuis de fenêtres

• STEICOinternal tri pour murs de refend
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Confort d’été

1 Couverture 1 Couverture

Composition des systèmes étudiés :

D1

D2

Le système constructif STEICO

Capacité thermique massique (cp) élevée + 

Masse volumique (ρ) élevée

� Forte inertie thermique

1 Couverture

2 Lattes

3 Contrelattes

4 Pare pluie

5 STEICOflex 200 mm

6 Pare vapeur

7 STEICOflex 40 mm

8 BA 13

1 Couverture

2 Lattes

3 Contrelattes

4 Pare pluie

5 Laine minérale 200 mm

6 Pare vapeur

7 Laine minérale 40 mm

8 BA 13

Courbe de température extérieure

Courbe de température intérieure avec isolation STEICOflex

Courbe de température intérieure avec laine minérale

D1 : Déphasage avec STEICOflex

D2 : Déphasage avec laine minérale
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Le système constructif STEICO

La modélisation thermique statique : www.u-bakus.de
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Bonne tenue au feu

Le système constructif STEICO

Réalisation de tests de résistance

au feu sur parois complètes

Valeurs de résistance au feu REI

30 à REI 120 selon le système

constructif
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Des aides à la conception 

Logiciels de dimensionnement

Documents de pose

Catalogue de détails

Le système constructif STEICO
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Exemple de mise en œuvre

Mise en oeuvre

Exemple de mise en œuvre

du système constructif STEICO
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Mise en oeuvre

Réalisation d’une ITE en fibre de bois et poutres en I sur une ossature en CLT
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Données du projet :

Surface : 440 m² / 4 Logements

CEP : 9,12 kWh/m²an

CEPHPP : 15 kWh/m²an

Composition des parois (U-paroi = 0,14 W/m²K) :

Mise en oeuvre

Réalisation d’une ITE en fibre de bois et poutres en I sur une ossature en CLT

• CLT

• 240 mm STEICOflex entre. STEICOwall

• 22 mm STEICOuniversal

• Façade ventilée

Composition de la toiture (U-paroi = 0,10 W/m²K) :

• CLT

• 360 mm STEICOflex entre STEICOjoist

• 22 mm STEICOuniversal

• Couverture



Mercredi de la Fédé

STEICO France SAS

22, rue des Roses

67170 BRUMATH France

Tel.: +33 (0)3 88 11 25 70

STEICO

MERCI DE VOTRE ATTENTION !

Service technique :

Tel.: +33 (0)3 88 11 25 70

Fax: +33 (0)3 88 11 25 71

email: contact@steico.com 

www.steico.com

technique@steico.com


