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Spécificités pour la Construction Passive 

PRÉSENTATION DU 2 SEPTEMBRE 2020



SOMMAIRE

2

Présentation de l’entreprise INTERFERM, origines

Le profilé

Le ferrage

Le vitrage

Gammes PVC

Gammes PVC Passives

Gammes Bois

Gammes Bois Passives

Gammes Bois-Aluminium

Gammes Bois-Aluminium Passives

Gammes Aluminium

Gammes Aluminium Passives



Présentation INTERFERM

3

CURRICULUM VITAE

 Marié – 1 enfant

 Formation ingénieur mécanique & automatismes industriels

 Diplôme Ecole de commerce DEES en management et
gestion des PME + Master 2 management & stratégie
d’entreprise

 Gravité autour de l’entreprise familiale
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Dès le départ, faire les choses différemment

Proposer des produits durables et techniquement efficaces

Fournir les meilleurs produits alliant un maximum de qualité
d'étanchéité, d'isolation et de longévité !

L'entreprise a été créée afin de répondre aux différents besoins des
clients grâce à ses produits de qualité avec un excellent rapport
qualité/prix.
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La marque INTERFERM® fut créée en 2010
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Siège social depuis 2017 – Bureaux – Showroom situés à Sainte Croix en Plaine 
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Application de mes exigences de fabrication

Suivons la composition de base de la fabrication 
d’une fermeture :

Le profilé

Le ferrage

Le vitrage

COMMENT
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Le profilé
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La quantité de PVC

L‘étanchéité, les joints

Le renfort en acier

COMPOSITION

Vitrage
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Profilé PVC : exiger le meilleur

Les parois des profilés des fenêtres et des portes sont des facteurs
déterminants dans la performance d‘une menuiserie

La norme EN 12608 segmente les épaisseurs de parois des profilés PVC en
classes A, B, etc.

Ces classes sont légales et certifiables… (!!!)

Les produits les plus courants sont de classe B sur le marché Français et
Allemand, la classe A est très rare sur le marché Français
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Pourquoi VEKA Allemagne extrude en qualité A et Veka France en qualité B ?

 Pour s‘adapter au marché car aucun grand industriel Français n‘extrude

en qualité A

 Economie matière

VEKA CLASSE A
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Les exigences de la classe A (Veka Allemagne)

Pour les parois extérieures : une épaisseur de 3mm (+/- 0,2mm)

 Ce qui correspond à environ 10% de matière supplémentaire par
rapport à un produit classe B (épaisseur moyenne 2,7mm)

VEKA CLASSE A

Pour les feuillures et zones de raccordement : une épaisseur de 2,7mm (+/-0,2mm)

 Ce qui correspond à environ 20 % de matière supplémentaire par rapport à
un produit classe B (épaisseur moyenne 2,4mm)

Soit en fonction des fabricants / profilés, 15 à 18% de gain matière sur le profilé
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VEKA CLASSE A

DORMANTOUVRANT

Parois extérieures

Zones de raccordement
Feuillures 2,7 mm*

3,0 mm*

*Tolérance 0,2 mm

TYPE DE PAROI ÉPAISSEUR
Conformément au RAL Classe A
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Plus stable et mécaniquement plus résistant

VEKA CLASSE A

TOUS NOS PROFILÉS SONT VEKA RAL CLASSE A

Résistance à la rupture des angles + 20% par rapport à un profilé de classe B

Affaissement et déformation du profilé jusqu‘à 12% inférieur par rapport à

un profilé de classe B

La tenue des vis, il faut 20% de force supplémentaire à l‘arrachement par

rapport à un profilé de classe B
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LES JOINTS

En quoi sont faits les joints de la majorité des fenêtres PVC vendues sur le

marché Français ?

2 types de profilés :

 Soit le profilé possède déjà les joints dès l’extrusion (Appelé coextrudé)

 Soit le profilé est nu, sans joints
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LES JOINTS - PROFILÉ COEXTRUDÉ

Avec un profilé à joints coextrudés

Avantages :

 Temps / Argent : Économies et rapidité de fabrication

Désavantages :

 L’étanchéité est assurée par du PVC

 Tenue dans le temps moindre

 Difficulté de remplacement

 La couleur des joints dépend du fabricant, aucun choix au niveau des couleurs

 Perte d’étanchéité dans les angles…
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Notre choix, installation de joints en EPDM :

LES JOINTS - PROFILE NU

Avantages :

 Etanchéité assurée par des joints en EPDM

 Etanchéité parfaite même dans les angles

 Remplacement très aisé (si nécessaire)

 Couleur des joints au choix du client

 Simplement, c’est un vrai joint

Désavantages :

 Coût de l’opération, obligation d’installation manuelle

 L’EPDM est aussi plus onéreux
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RENFORCEMENT

Les fenêtres en PVC doivent être renforcées selon les

abaques des fabricants de profilés

Il existe une multitude de normes et de pratiques

Les profilés doivent être renforcés pour éviter la

déformation et la dilation

Que dit la norme :

Minimum de 10mm à partir de l’angle intérieur de la menuiserie
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Achat de l’acier

Méthode la plus courante et la moins onéreuse : achat à la longueur

Achat tout les XX centimètres : 20 – 40 – 60 cm…

De plus, le renforcement est vissé sur la fenêtre tous les 400mm environ, tout

dépend des demandes des fabricants

RENFORCEMENT

Avantages

 Pas de chutes

 Economies monstrueuses !!

Désavantages…………
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RENFORCEMENT
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RENFORCEMENT

Assemblage avec renforts 

achetés à la longueur
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RENFORCEMENT

Assemblage avec renforts 

achetés à la longueur

Implantation des vis (exemple)



LE PROFILÉ

23

Achat de l’acier en barres de 6 mètres

Coupe sur-mesure ! Mon exigence : que l’acier soit coupé 15mm plus court

que la longueur du profilé PVC. Après soudure, reste 12mm

RENFORCEMENT

Avantages :

 Solidité : 3 vis implantées dans le renfort : pivot & oscillo-battant

 Sécurité accrue – grande résistance

 Stabilité accentuée

Désavantages :

 Chronophage, tout est coupé sur mesure pour chaque fenêtre

 Le coût des chutes
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RENFORCEMENT Interferm®

Assemblage avec renforts 

Coupés sur mesure !

Implantation des vis 
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La plupart des fabricants font encore plus d’économie en ne proposant

qu’une épaisseur d’acier en 1,5 mm

RENFORCEMENT +

Chez Interferm, adaptation de l’épaisseur de l’acier en fonction de la couleur

et des dimensions de la fenêtre

 1,5 mm

 1,75 mm

 2 mm

 2,5 mm

 3 mm
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Nos barres de profilés viennent de chez Veka Allemagne

EN BREF

En cœur de gamme comme pour le haut de gamme >> RAL Classe A

Le profilé arrive nu, les joints extérieur et intérieur sont insérés à la main

L’acier est coupé sur mesure, sécurisation d’implantation des vis

Épaisseur d’acier en fonction des couleurs / dimensions

Les renforts sont vissés tous les 250mm maximum
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Zone 1

Zone 2

Zone 3 

Zone 4 

ABAQUES
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ABAQUES
Exécution Surface de 

l‘ouvrant max. 
(m²)

Poids total de l‘ouvrant 
max.
(kg)

Blanc 2,25
< 130Couleur 2,00

Ouvrant de 80 – Profilé blanc et couleur

Hauteur de profilé standard du battement en B2

Classes de résistance : B2, B3, B4

Épaisseur de vitrage (mm)

Ouvrant couleur

Ouvrant blanc

Tailles maximales
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Zone 1

Zone 2

Zone 3 

Zone 4 
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ABAQUES

Exécution Surface de 
l‘ouvrant 

max. 
(m²)

Largeur / 
Hauteur

max.
(cm)

Poids total de 
l‘ouvrant

max.
(kg)

Blanc 2,50 150/240
< 130

Couleur 2,40 140/240

Épaisseur de vitrage (mm)

Ouvrant couleur

Ouvrant blanc

Tailles maximales
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Le ferrage
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Constat : Aucun fabricant n’est bon partout

Chacun a des particularités PVC / BOIS / ALUMINIUM

Exigence de la norme Française = 0

Une fenêtre de GSB, sans aucun point de sécurité, suit les

normes françaises
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J’ai choisi GU car j’y trouve le plus de points de sécurité et de nombreux

avantages

(Fabriqué à Reding)

Les classements :

 Standard

 RC 1 (Résidentiel) ancien WK1

 RC 2 (Résidentiel, commerce) ancien WK2

 RC 3 (Commerce, système informatique) ancien WK3

 …

 RC 6 (Installation militaire, banque, bijouterie)
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Nombre de points de sécurité en fonction de la classe du ferrage

(Galet champignon et gâche de sécurité)

Norme = 0

 S1 = 1 point

 S2 = RC1 (4 points) >> Standard sur gammes PVC

 S3 = RC2N (9 points)

 S4 = RC2 Certifié (9 points)
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Les durées records :

 Standard, durée record = 0,17s pour 1 personne avec un tournevis plat

(Garagiste Peugeot)

Nous faisons nos propres tests à l’effraction sur banc d’essai

Pendant nos journées portes ouvertes, démonstration Gendarmerie, etc..

Des vidéos sont visibles sur notre chaîne Youtube
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Les durées records :

- Standard Interferm = 2 minutes 20 secondes à 2 personnes avec

 Gants

 Lunettes

 Tournevis grande dimension

 Cales d’angle

- RC 2 Interferm Certifié = 12 minutes à 2 personnes (Test vidéo 17 minutes 30 secondes.

À 9 minutes la fenêtre fonctionnait encore en ouverture OB et à la Française !)

 Gants / Lunettes

 Tournevis grande dimension / Cales d’angle

 Ciseau de charpentier

 Massettes 500 grammes

 Pied de biche !!!
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 Standard fabricant
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 RC 1

Châssis PVC Interferm

 Ferrage RC1 de série !!
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 RC 2N
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 RC 2
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Pivot bas

Chez une très large majorité de mes confrères, le pivot est uniquement fixé

de côté dans le PVC avec 2 vis

J’ai choisi un ferrage « lourd » de série

Implantation de 6 vis pour les fenêtres et résistance à 100KG

7 vis pour les portes fenêtres et résistance à 130 Kg
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Pour les châssis passifs, mise en place d’un ferrage intégré

 Aucune perte d’étanchéité, 3 joints en continu

 La nouvelle cinématique emmène l’ouvrant vers l’intérieur (pas de dormant visible côté

intérieur si souhait du client)

 Résistance à 130 Kg

 Compatible avec seuil PMR !!

 Certifié pour le ferrage RC1 et RC2

 Limiteur d’ouverture de série pour les ouvrants lourds

 En option sur le cœur de gamme



LE VITRAGE

43

Le vitrage
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Ce que tout le monde croit :

Plus le Ug est bas, meilleur est le vitrage…

Par exemple un quadruple vitrage Ug 0,3 !!

Le facteur solaire joue un rôle primordial pour la construction passive,

c’est votre chauffage

En France, nous avons des apports (Pas dans tout les pays)

Il n’y a qu’à voir les résultats de vos PHPP…
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Les gammes que nous proposons :

 Double vitrage, gamme Ultra N

- Ug 1,1 / facteur g=65%

 Triple vitrage, gamme Climat TOP

- Ug 0,7 / facteur g=54%

- Ug 0,6 / facteur g=54%

 Triple vitrage, gamme ECLAZ

- Ug 0,64 / facteur g=60%

- Ug 0,58 / facteur g=60%

- Ug 0,53 / facteur g=60%

Ug importants

0,7 W/(m²K)

0,64 W/(m²K)

0,6 W/(m²K)

0,58 W/(m²K)

0,53 W/(m²K)
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Vitrage ECLAZ
ECLAZ doit ses performances uniques à un traitement par laser haute
puissance de la couche basse émissivité déposée à la surface du verre par
pulvérisation cathodique

 Transmission lumineuse 80% 

 Réflexion extérieure inférieure à 15%, évitant les chocs avec les oiseaux

 60% d’apport solaire !!
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Vitrage ECLAZ
3 variantes ECLAZ

Ug = 0,64 (40mm)
- 4 / 14 / 4 / 14 / 4   Argon 90%

Ug = 0,58 (44mm)
- 4 / 16 / 4 / 16 / 4   Argon 90%

Ug = 0,53 (48mm)
- 4 / 18 / 4 / 18 / 4   Argon 90%

Équipe uniquement la gamme 510 

De série sur gamme passive (en combinaison avec intercalaire Swisspacer Ultimate)

L’ISOLATION DES MEILLEURS TRIPLES VITRAGES

LES APPORTS SOLAIRES D’UN DOUBLE VITRAGE
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2 types d’installation du vitrage :

 Vitrage installé à sec

 Le vitrage est inséré puis callé à l’aide de cales de vitrages

 Vitrage collé

 Insertion de cales de maintien puis collage en feuillure de vitrage
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 Vitrage collé :

Avantages :

 Assure un maintien de l’ouvrant

 Certains efforts sont repris par le vitrage

Désavantages :

 Coût de l’opération en cas de remplacement (casse / rayures)

 Remplacement très complexe

 Pas de rattrapage possible
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 Vitrage installé à sec :

Avantages :

 Remplacement très aisé (si nécessaire en cas de casse / rayures sur

chantier)

 Re-équerrage de l’ouvrant très simple en cas de mauvais montage

 En cas de casse au transport / montage, un panneau provisoire est installé

en quelques secondes

Désavantages :

 Il faut un châssis plus costaud pour construire grand
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L’intercalaire de vitrage :

3 gammes principales

 Aluminium ψ = 0,08 à 0,09

 Inox ψ = 0,06 à 0,07

 Composite standard ψ = 0,04

Nous utilisons uniquement des intercalaires composites

 Swisspacer Advance en cœur de gamme ψ = 0,04

 Swisspacer Ultimate en Passif (Le meilleur intercalaire de chez Saint Gobain ψ = 0,023)
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L’intercalaire :

 Ce que ça apporte

 ψ = 0,023
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Les couleurs
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Il y a 15 - 20 ans, 90 à 85% de la demande PVC était en blanc

LE DESIGN / LE CHOIX

La demande aujourd’hui chez nous :

 50% Blanc

 50% Couleur

Et la demande en couleur continue de croître
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Comment obtient-on une couleur sur du PVC ?

 Technique du plaxage

 Laquage

 Capotage aluminium

 autre
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2 manières de procéder

 Achat de barres chez le fournisseur puis envoi chez un plaxeur

 Achat de barres déjà plaxées

 Technique du plaxage à bout touchant

 Ce que j’utilise

LE PLAXAGE
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Chez nous :

 Achat directement chez Veka de profilés plaxés sans joints

 Les couleurs sont modifiables à volonté !!

 Bi coloration ; exemple : Gris dehors, chêne dedans…

 Plus de 60 couleurs en gamme X extérieur et/ou intérieur = 3600 combinaisons !!
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Le capotage consiste à mettre un « capot » en aluminium sur la fenêtre

L’achat se fait à la barre déjà thermolaquée

Le profilé aluminium se clipse ou se visse (Vis Boule) sur le profilé PVC

Coupe droite ou coupe d’onglet

Le joint creux peut s’ouvrir en été / hiver
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Chez nous :

 Achat des capots déjà thermolaqués

 Système spécifique de capotage à plat

 Les capots arrivent chez nous en « cadre »

 Equerres + colle + sertissage

 Tous les RAL + finitions (mat, structure fine, etc..)

 Pas de perçages donc on garde nos certificats pour le capotage également
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Brevet Veka :

Le Spectral c’est quoi ?

Proposition de 10 couleurs au rendu ultra mat et un aspect

ultra Design.

Le profilé offre une résistance de +80° à -40°

 Résiste « aux gilets jaunes », petite délinquance

 Résiste même à l’acétone pure
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EN BREF

Pour conclure, ces choix m’amènent à constater que :

Mon produit :

 Est plus robuste et plus renforcé

 Supporte plus de poids de vitrage

 Permet de fabriquer plus grand

 A de meilleures capacités phoniques

 Apporte davantage de sécurité

 Propose plus de choix design aux clients
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Le recyclage
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Veka est pionnier dans le recyclage de fenêtres PVC

Aujourd’hui le fabricant le plus développé dans ce domaine

Quelques photos du process :
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Les gammes PVC Interferm® 
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LES GAMMES PVC

Classées par performance thermique du châssis

 310, Uf = 1,2

 410, Uf = 1,1

 510, Uf = 1,0

 510 premium, Uf = 0,9

 510 Passif +, Uf = 0,8
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LES GAMMES PVC

La gamme 310 en bref :

 Profilé double ou triple joint

 Profilé 70mm, RAL A

 Disponible en double vitrage

 Toutes les couleurs plaxées

 9 dormants

 13 ouvrants

 Feuillure max 40mm
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LES GAMMES PVC

La gamme 410 en bref :

 Profilé double ou triple joint

 Profilé 76mm, RAL A

 Disponible en double et triple vitrage

 Toutes les couleurs plaxées + spectral

 Capotage aluminium disponible

 12 dormants

 14 ouvrants

 Feuillure max 48mm
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La gamme 510 L’entrée dans le Passif

LES GAMMES PVC
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LES GAMMES PVC

La gamme 510 en bref :

 Profilé triple joint

 Profilé 82mm, RAL A

 Disponible en triple vitrage + ECLAZ

 Toutes les couleurs plaxées + Spectral

 Capotage aluminium disponible

 6 dormants

 8 ouvrants

 Feuillure max 54mm
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La gamme 510

LES GAMMES PVC
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La gamme 510 Coulissant

LES GAMMES PVC
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La gamme 510

LES GAMMES PVC
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La gamme 510

LES GAMMES PVC



NOS GAMMES

86

La gamme 510

LES GAMMES PVC
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La gamme 510

LES GAMMES PVC
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La gamme 510

LES GAMMES PVC
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La gamme 510

LES GAMMES PVC

Dormant 73mm (101.290)
Ouvrant 84mm (103.341)

Combinaison standard
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Fenêtre, feuillure max 54mm

LES GAMMES PVC
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Coulissant, feuillure max 54mm

LES GAMMES PVC
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LE 510 PREMIUM

La gamme 510 PREMIUM, Élaboration du produit à destination de la

certification passive :

L’acier est un pont thermique

Comment couper ce pont thermique sans affaiblir la fenêtre ?

Objectif : avoir les mêmes propriétés que l’acier mais avec un matériau

isolant

Mars 2018 Recherche de fabricant / produit

Acier à rupture de pont thermique

La composition choisie nous donne un Lambda de 0,14 (Exclusif)
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LE 510 PREMIUM
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LE 510 PREMIUM

Nous avons donc un produit ayant les mêmes avantages structurels que l’acier

> Avec les défauts en moins

> Se travaille comme l’acier
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LE 510 PREMIUM

Fenêtre
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LE 510 PREMIUM

Coulissant
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LE 510 PREMIUM



NOS GAMMES PVC CERTIFIÉES

98

LE 510 PREMIUM
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LE 510 PREMIUM

Dormant 73mm
Ouvrant 84mm

Combinaison standard
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LE 510 PREMIUM

Fenêtre, feuillure max 54mm
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LE 510 PREMIUM

Coulissant, feuillure max 54mm
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LE 510 PASSIF +

Puis j’ai vu d’autres fabricants injecter de la mousse PU dans les châssis

Problème de l’injection = recyclage impossible

J’ai donc trouvé un petit fabricant qui produit des inserts en polyuréthane

L’insert est + cher

Plus de temps en production

Produit recyclable, l’insert peut être séparé du profilé
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LE 510 PASSIF +
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Isotherme Passif +

LE 510 PASSIF +
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LE 510 PASSIF +

Gamme 510 Passif +
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LE 510 PASSIF +

Gamme 510 Passif+ Coulissant
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LE 510 PASSIF +
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LE 510 PASSIF +
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LE 510 PASSIF +

Fenêtre, feuillure max 54mm
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LE 510 PASSIF +

Coulissant, feuillure max 54mm
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LE 510
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LE 510
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HST 600
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HST 600
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PORTES SMART
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PORTES SMART

S520 S519 S516

S514 S513 S512 S508

S507

S505

S504
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PORTES SMART

S706 S701

S901 S722 S904 S903

S715S721

S724

S711
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LES          INTERFERM :

Joints insérés à la main

Ferrages invisibles

Profilés haut de gamme et Passif

Large choix de couleurs / structure

Profilés SCHÜCO – Fenêtres & Portes

Fenêtres : AWS 75 et 90

Portes : ADS 75 et 90

Profilés HEROAL – Fenêtres & Portes

Fenêtres : W72 et W77

Portes : 82D et 92D
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W 72
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W 77
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D 92
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SL 77 HI
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LE BOIS
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HF 68
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HFC 68
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HF 78
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HFC 78
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HF 88
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5720 FA
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Projet 5720 FAI + Passif
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LE MIXTE BOIS ALUMINIUM
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AHF 80
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AHF 95
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Projet 5750 FAI + passif
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VR - BSO
Caissons extérieurs / Blocs baie / 

Autoportants
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FSP
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Thermo BSO / Thermo VR
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STADUR
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ACCESSOIRES

Visserie

Membrane

Compribande

Silicone, Colle

Produits d’entretien

Plats de finition
Tablettes aluminium
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PROTECTION ET PALETTISATION

Fermetures PVC & Alu Fermetures Bois & Bois Alu
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TRANSPORT

 Camions équipés de chariots élévateurs intégrés

 Vérification du matériel et signature de BL



Fourniture d’angles de démonstration

NOS SERVICES

142

Exemple de couverture de plaquette

Exemple de feuille de commande PVC

Déroulement de formations sur les nouveautés et les
nouvelles techniques

Possibilités de créations de plaquettes commerciales
personnalisées

Formulaires de commandes intuitifs complets et
simples pour faciliter vos démarches

Un seul interlocuteur pour toutes vos commandes !

Une équipe dynamique et une excellente ambiance

Les services qui font la différence :
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LOGICIEL PARTENAIRE 

Établissement rapide des devisSimple de gestion et d’utilisation

Établissement rapide des devis
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NOUVEAUTÉS
Programme client

Création d’un intranet pour vous

Retrouvez vos devis, commandes (2021)

Télécharger de la documentation / certificats (dispo)

Mise à jour en direct des délais de livraison / état de vos commandes (2021)
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NOUVEAUTÉS

Pour notre gamme PVC

Marketing : éléments disponibles

À destination des techniciens :

Techniques complètes avec coupes techniques

Liste de prix

Documentation technique

Pour le particulier :

Prospectus pour chaque gamme 310 / 410 / 510 / passif

Catalogues portes d’entrée
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CERTIFICATS

Passif CE Décennale fabricant



147

MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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