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NOUVEAU CONCEPT
DE VENTILATION
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La marque INTERVENTIL® a été déposée en 2021
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POURQUOI UN NOUVEAU CONCEPT

Etat des lieux (particulièrement au PASSIF)

De manière totalement personnelle et par rapport à nos propres exigences de
qualité :
 Le matériel présent actuellement sur le marché n’est pas satisfaisant

En 2019, Jean-Claude TREMSAL / Sté Oze a décidé de proposer et de mettre au
point un nouveau concept qui répond à nos exigences (PASSIF en particulier)

 Repartir d’une feuille blanche

La ventilation représente le cœur et les poumons d’un bâtiment

Elle représente seulement 2 à 3% des coûts de la construction (pourquoi tout le
monde passe à côté ?)
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I. Des flux aérauliques

II. 1 Echangeur

III. 2 Ventilateurs

IV. 2 Bypass pour l’été

V. Des sondes de mesures

VI. Des filtres

VII. Des silencieux

VIII. Le pilotage

UNE VMC C‘EST QUOI ?

RETOUR SUR LES BASES DE LA VENTILATION
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RETOUR SUR LES BASES DE LA VENTILATION

Exemple :
-10° / +25° il faut obligatoirement maximiser l’isolation de ces flux extrêmes

Un échangeur récupère les calories sur l’air vicié

Son rendement est fonction du temps d’échange et de la surface d’échange

DES FLUX AERAULIQUES POSSIBLES
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RETOUR SUR LES BASES DE LA VENTILATION

ECHANGEUR ENTHALPIQUE POUR LE CONFORT 
HYGROMETRIQUE HIVERNAL

SEUL L‘ECHANGEUR EST INDISPENSABLE 
(DANS LE BLOC ISOLE)
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RETOUR SUR LES BASES DE LA VENTILATION

PLUS ils sont de petite taille :

- ils sont coûteux

+ ils tournent vite

+ ils consomment de l’énergie

+ ils sont bruyants

- ils sont durables

Les ventilateurs ne sont pas forcements installés dans la machine

Installation sur le réseau suivant convenances

LES VENTILATEURS 
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RETOUR SUR LES BASES DE LA VENTILATION

Pourquoi 1 seul Bypass par machine ?

 Il est nécessaire d’installer 2 Bypass shunt complet de l’échangeur

LES BYPASS
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RETOUR SUR LES BASES DE LA VENTILATION

Les sondes de mesures doivent être installées dans des zones
laminaires

LES SONDES DE MESURES
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RETOUR SUR LES BASES DE LA VENTILATION

L’encrassement des filtres est fonction du rapport débit / surface

 Il faut donc de grands filtres (pour éviter des changements
fréquents)

Pas de filtres sur les VMC simple flux des bâtiments réglementaires
Pas de filtres dans la rue

LES FILTRES
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RETOUR SUR LES BASES DE LA VENTILATION

Nécessaires pour l’acoustique

 L’acoustique est liée à la vitesse des moteurs et à la pression sur le
réseau

 Réseau 50 Pa maxi

 Martelberg (500m³ /h) 170 Pa >>48 Pa après optimisation

Silencieux moteurs et silencieux de téléphonie évidemment sans fibres
minérales

LES SILENCIEUX
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RETOUR SUR LES BASES DE LA VENTILATION

Le plus simple possible

 Vitesse et débit

 Commande des Bypass

 Sur-ventilation estivale du puits canadien

 Pilotage manuel doit rester possible

LE PILOTAGE 
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LES MACHINES



VENTILATION ET PUITS CANADIEN

14

VMC DOUBLE FLUX

Le concept se compose ainsi :
 1 bloc échangeur enthalpique très isolé
 2 moteurs placés sur réseau de gaines, hors du caisson de

l’échangeur

Cette conception permet de s’adapter en fonction de vos besoins par
l’utilisation d’échangeurs et de moteurs différents. La conception reste
identique, seule la capacité en m3/h varie (de 0 à 7000 m3/h)

Système à multiples bypass motorisés automatiquement

Un puits climatique (puits provençal, canadien) est plus que conseillé
pour rafraîchir l’air intérieur en été et préchauffer l’air en hiver

BASES DE CONCEPTION
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VENTILATEURS

Ventilateurs sur réseau de gaines, hors du caisson de l’échangeur,
Les ventilateurs se placent où vous le souhaitez

Ventilateurs type EC à courant continu et commutation électronique
Accès simplifié sans toucher à la partie échangeur

Machine réversible, pas de condensats, aucun raccordement au réseau
nécessaire (pose au plafond, mur, sol, horizontal, vertical, etc...)
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ÉCHANGEUR ENTHALPIQUE 
NOUVELLE GÉNÉRATION

Échangeur enthalpique nouvelle génération (rendement amélioré) de série.

Ce système permet, en plus de la récupération de chaleur, de récupérer
l’humidité de l’air extrait et de la transférer à l’air neuf.
Cela permet de maintenir l’hygrométrie à un niveau satisfaisant.
Pas de gel ni de condensats en hiver.
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SYSTÈME 1
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SYSTÈME 1

Le concept est celui de base avec bloc échangeur enthalpique isolé et
2 moteurs en ligne

Des boîtes à filtres permettant l’installation de 1-2-3 filtres
(G4 / F7 / charbon)

Cette conception permet de s’adapter en fonction de vos besoins par
l’utilisation de différents échangeurs / moteurs

Cette conception permet de proposer des machines allant de 50m3/h
à 7000m3/h

Un puits climatique type puits provençal est plus que conseillé pour
rafraîchir l’air intérieur en été et préchauffer l’air en hiver
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SYSTÈME 1
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HUMIDEX (Confort : 7 à 10 g de vapeur d‘eau par m³ d‘air)
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PREMIERES MESURES
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MESURES MOTEUR 1 : max 300m³/h
1ère génération

Intensité 
Moteur (V)

Vitesse (m/s) Débit (m³/h)
Consommation

moteur (W)
Conso/Débit 

(W/m³)

2,00 1,30 94,10 2,00 0,02

4,00 2,67 193,26 8,00 0,04

6,00 3,88 280,84 20,00 0,07

8,00 5,00 361,91 42,00 0,12

10,00 6,30 456,01 73,00 0,16

Intensité 
Moteur (V)

Vitesse (m/s) Débit (m³/h)
Consommation 

moteur (W)
Conso/Débit

(W/m³)

2,00 1,10 79,62 2,00 0,03
4,00 1,90 137,53 8,00 0,06
6,00 2,90 209,91 20,00 0,10
8,00 3,60 260,58 46,00 0,18

10,00 4,40 318,48 78,00 0,24

Ø160mm, Sans réseau

Ø160mm, Avec réseau 50Pa
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MESURES MOTEUR 2 : max 600m³/h
1ère génération

Intensité 
Moteur (V)

Vitesse (m/s) Débit (m³/h)
Consommation
moteur (W)

Conso/Débit 
(W/m³)

2,00 0,90 101,79 1,00 0,01

4,00 2,53 286,14 8,00 0,03

6,00 4,10 463,70 29,00 0,06

8,00 5,70 644,65 76,00 0,12

10,00 7,00 791,68 140,00 0,18

Intensité 
Moteur (V)

Vitesse (m/s) Débit (m³/h)
Consommation
moteur (W)

Conso/Débit 
(W/m³)

2,00 0,60 79,17 1,00 0,01
4,00 2,00 226,19 8,00 0,04
6,00 3,40 384,53 31,00 0,08
8,00 4,50 508,94 83,00 0,16

10,00 5,70 644,65 151,00 0,23

Ø200mm, sans réseau

Ø200mm, avec réseau 50Pa
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MESURES MOTEUR 3 : max 800m³/h
1ère génération

Intensité 
Moteur (V)

Vitesse (m/s) Débit (m³/h)
Consommation
moteur (W)

Conso/Débit 
(W/m³)

1,00 1,70 300,41 7,00 0,02

2,00 2,90 512,47 23,00 0,04

4,00 4,10 724,53 60,00 0,08

6,00 5,00 883,57 98,00 0,11

8,00 5,60 989,60 135,00 0,14

10,00 6,00 1060,29 164,00 0,15

Intensité 
Moteur (V)

Vitesse (m/s) Débit (m³/h)
Consommation
moteur (W)

Conso/Débit 
(W/m³)

1,00 1,40 247,40 6,00 0,02
2,00 2,50 441,79 24,00 0,06
4,00 3,30 583,16 59,00 0,10
6,00 3,90 689,19 97,00 0,14
8,00 4,40 777,54 136,00 0,17

10,00 4,70 830,56 164,00 0,20

Ø250mm, Sans réseau

Ø250mm, Avec réseau 50Pa
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RECAPITULATIF (Avec réseau 50Pa)
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BRUIT (Sortie machine)
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La meilleure des machines avec un réseau mal conçu ne fonctionne pas

Les petits diamètres de gaines engendrent des pertes en charges +
augmentation acoustique + augmentation des consommations

** peu importe les matériaux, seul compte le diamètre intérieur des gaines
(Voir présentation du 5 juin 2019, M. Bresso et M. Tremsal)

https://fedepassif.fr/wp-content/uploads/2019/06/Presentation-F%C3%A9d%C3%A9passif-ventilation.pdf

https://fedepassif.fr/wp-content/uploads/2019/06/Presentation-F%C3%A9d%C3%A9passif-ventilation.pdf
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION
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