
BUREAU M.A CONCEPTION 
Achevés en 2020
Houtaud – Doubs (25) 
Altitude 810m 
Surface 120m²
12.96 KWh/m²/an



Maïté Magnenet
Architecte d’intérieur
Maitre d’oeuvre

Stéphane Marion
Menuisier 

Technico commercial
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Promoteur immobilier
Fabriquant de murs
préfabriqués isolés
MAGMUR42
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MAITRISE D’OUVRAGE
SARL IMMAG – Patrick Magnenet

ARCHITECTE
Atelier des Montaines – Elie Bouche

MAITRISE D’ŒUVRE 
M.A Conception –
Stéphane Marion & Maïté Magnenet

BUREAU D’ETUDE THERMIQUE
Alternative 2E – Thomas Michel

BUREAU D’ETUDE STRUCTURE
BER+a – David Reydellet

INFILTROMETRIE
Gtair – Thomas Grandjean

LA CONCEPTION
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PHPP

Coût de construction

2500,00€ / m²



Cabinet vétérinaire – Hauteur 8,00m

PLAN MASSE
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Pavillon – Hauteur 6,00m
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TERRASSEMENT
Entreprise Boucard 

ISOLANT SOUS RADIER
Jackodur

MACONNERIE
Mathieu Jacquet + Murs Prefabéton

ETANCHEITE
MS Etanchéité

MENUISERIE EXTERIEURE
Batipak + Fenêtres Minco

OSSATURE BOIS GARAGE
Charpente Tournier

ELECTRICITE VENTILATION
Guyon Villemagne + Brink 

PLOMBERIE SANITAIRE
Jean-Yves Seiler

PLACO MENUISERIE INTERIEURE
Cyril Debois

CARRELAGE FAIENCE 
Tom Bourdin

PEINTURE
SN BOLARD

LA CONSTRUCTION
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Distance
moyenne 

des intervenants 

= 13km

1ère réalisation passive
pour tous les artisans

Durée du 
chantier

=
4 mois



ISOLATION SOUS RADIER
Jackodur

SYSTÈME CONSTRUCTIF
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λ plancher bas

Carrelage = 1.000
Radier = 2.300
Jackodur = 0.036

U = 0.109 w/m²K
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Coupe sur acrotère

Coupe sur liaison radier / murs



MURS PREFABRIQUES ISOLES
Prefabéton

SYSTÈME CONSTRUCTIF
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AVANTAGES
▪ Mise en œuvre rapide
▪ Propreté du chantier
▪ Inertie et déphasage du béton
▪ Etanchéité à l’air
▪ Pérennité du matériau
▪ Proximité

INCONVENIENTS
▪ Anticipation des réseaux indispensable

Transmission thermique
U = 0.122 W/m².k

Résistance thermique
R = 8.19 m².k/w
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MENUISERIE EXTERIEURE
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BRISE SOLEILS Schenker
▪ Indispensable pour la gestion des 

apports solaires
▪ Pilotés depuis notre téléphone

VITRAGE
Facteur solaire

G = 0,60

Coefficient de 
transmission thermique

Ug = 0,53w/m².k

CHASSIS
Ug = 0,78w/m².k
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Menuiseries bois-alu triple vitrage - Lumia



VENTILATION DOUBLE FLUX

………………………………..……………………………………………………..…

QUALITE DE L’AIR
▪ Air renouvelé 8 fois / jour 
▪ Filtre à changer 1x / trimestre (30€ x 4)
▪ Filtre les pollens 

Présence d’un module 
de puit canadien

▪ Préchauffe l’air en hiver
▪ Rafraichît l’air en été 
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ETANCHEITE A L’AIR

RESULTAT
N50

=
0.25 vol/h

Norme = 0.6vol/h
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COURBE DES TEMPERATURES
..............................................................................................................................................

JANVIER 2021



COURBE DES TEMPERATURES
..............................................................................................................................................

FEVRIER 2021



COURBE DES TEMPERATURES
..............................................................................................................................................

MARS 2021



COURBE DES TEMPERATURES
..............................................................................................................................................

JUIN 2021



COURBE DES TEMPERATURES
..............................................................................................................................................

JUILLET 2021



COURBE DES TEMPERATURES
..............................................................................................................................................

AOUT 2021



EVOLUTION DE LA CONSOMMATION
.............................................................................................................................................. Année 2021

6102 kwh
= 50,85 kwh / m² / an

Pas de chauffage
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LA CERTIFICATION



PAVILLON MUGUET
..............................................................................................................................................

Livraison
Février 2022



PAVILLON MUGUET
..............................................................................................................................................

Infiltrométrie

Test intermédiaire hors d’eau hors d’air 



PAVILLON MUGUET
..............................................................................................................................................

Test intermédiaire hors d’eau hors d’air 

Coût de construction

2700,00€ / m²
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LES PROJETS EN COURS

Projet Labergement
2021-2022

Altitude 900m
Surface: 98,50m²

PHPP: 13,34kwh/m²/an
3100€/m²

Projet Les Fourgs
2021-2022

Altitude 1080m
Surface: 143,00m²

PHPP: 12,83kwh/m²/an
2900€/m²

Projet Pusy
2021-2022

Altitude 250m
Surface: 110 / 120m²

PHPP moyen:
12,80kwh/m²/an

Projet Ouhans
2021-2022

Altitude 500m
Surface moyenne : 120m²
PHPP: 10,00kwh/m²/an

3000€/m²
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Merci à tous pour votre écoute


