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FOAMGLAS®, L'ISOLATION DES PAROIS ENTERRÉES
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▪ Conditions spécifiques et points de vigilance pour l’isolation des parois enterrées

▪ Réglementation sur l’isolation des parois enterrées

▪ Les atouts de l’isolation FOAMGLAS®
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NOS APPLICATIONS

https://www.foamglas.com/en-gb/applications-and-solutions/wizard


CONDITIONS SPÉCIFIQUES ET
POINTS DE VIGILANCE



▪ Les parois enterrées sont exposées à l’humidité pendant toute la vie du bâtiment.

▪ Le drainage des eaux augmente cette quantité d’humidité.

▪ Les éléments de construction enterrés rencontrent des situations d’eau stagnante 
exerçant une pression hydrostatique.

▪ Dans la plupart des cas, une remise en question 
de l’utilisation de matériaux isolants ne résistant pas à l’humidité est nécessaire

CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX ISOLANTS
DES PAROIS ENTERRÉES



▪ Risque de condensation en raison du différentiel de température intérieure/extérieure

▪ Plus l’isolant est humide, plus le risque de condensation est élevé

CONDITIONS SPÉCIFIQUES AUX ISOLANTS
DES PAROIS ENTERRÉES

*Source : AQC – Fiches Pathologie Bâtiment

*Source : AQC – Fiches Pathologie Bâtiment



À VOTRE AVIS

COMBIEN DE TEMPS EST GARANTIE 
LA RÉSISTANCE THERMIQUE D’UN ISOLANT

SOUS AVIS TECHNIQUE ?
1. Jusqu’à sa sortie d’usine
2. 2 ans
3. 10 ans
4. A vie



POINTS DE VIGILANCE SUR L’ISOLATION THERMIQUE
INCIDENCE DE L’EAU SUR LA CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (VALEUR ʎ)

▪ L’eau isole 15 fois moins qu’un isolant, la glace 58 fois moins

▪ 1ère conséquence : la valeur ʎ d’un isolant humide se dégrade par 
rapport à sa valeur à l’état sec (état initial) 



▪ L’absorption d’eau d’un isolant se fait de 2 manières 
▪ Au contact du matériau par capillarité

▪ Par condensation de vapeur d’eau à l’intérieur du matériau

▪ Son humidification peut atteindre 50% de son volume dès 2 ans de vie en œuvre

POINTS DE VIGILANCE SUR L’ISOLATION THERMIQUE
INCIDENCE DE L’EAU SUR LA CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (VALEUR ʎ)



POINTS DE VIGILANCE SUR L’ISOLATION THERMIQUE
INCIDENCE DE L’EAU SUR LA CONDUCTIVITÉ THERMIQUE (VALEUR ʎ)

Thèse doctorale de l’Université de Bordeaux sur les propriétés d’isolants thermiques, 
Pierre Vignon (*source Björn, 2011)



Résistance thermique utile des parois enterrées *

LES RÈGLES PROFESSIONNELLES

*Source : site officiel CSFE / FFB

▪ Facteur de correction lors de l’étude thermique (10 à 20%)

▪ Etabli en fonction de l’absorption d’eau du matériau isolant

▪ Exemple > Objectif Rth 3,3 à atteindre

- T3+ ép120mm Rth 3,3 m².K/W x 1 = Rth utile 3,3

- Ép ép110mm Rth 3,8…x 0,9 = Rth utile 3,42

- 30SE ép160mm Rth 4,2x 0,8 = Rth utile 3,36



RÉGLEMENTATION POUR L’ISOLATION 
DES PAROIS ENTERRÉES 



Cadre réglementaire *

▪ DTU 13-3 Dallages / DTU 13-1 et 13-12 Fondations (radier) 

▪ DTU 13-3 : Utilisation obligatoire d’isolants présentant la certification ACERMI

▪ Valeurs : Rcs Résistance critique de service / Ds Déformation de service

L’ISOLATION DES DALLAGES ET RADIERS

*Source : site officiel de l’ACERMI, marque de certification   



Cadre réglementaire *

▪ Profil d’usage ISOLE O2 (non hydrophile) et L2 (rigidité mécanique) minimum

L’ISOLATION DES DALLAGES ET RADIERS

*Source : site officiel de l’ACERMI, marque de certification du   



Mise en œuvre

1. Application d’un couche d’égalisation en gravillons fins sur le sol naturel

2. Pose des panneaux FOAMGLAS®, joints serrés et décalés

3. Feuille de séparation PE de 0,1mm d’épaisseur, avec chevauchement des lés, en pose libre

4. Mise en place du ferraillage pour le béton armé

L’ISOLATION DES DALLAGES ET RADIERS



Cadre réglementaire *

▪ DTU 20-1 Ouvrages en maçonnerie / DTU 23-1 Murs en béton banché

▪ Respect des critères du profil I S O L de l’isolant

L’ISOLATION DES SOUBASSEMENTS ET 
PAROIS ENTERRÉES

*Source : site officiel de l’ACERMI, marque de certification du   



Mise en œuvre

1. Application du primaire sur support dépoussiéré

2. Mise en œuvre des panneaux FOAMGLAS® collée en pleine adhérence, 
joints serrés et décalés

3. Possibilité de souder une membrane d’étanchéité

L’ISOLATION DES SOUBASSEMENTS ET 
PAROIS ENTERRÉES



LES ATOUTS 
DE L’ISOLANT FOAMGLAS ®



LES ATOUTS DE L'ISOLANT FOAMGLAS®
PÉRENNITÉ THERMIQUE DURABILITÉ SÉCURITÉ

▪ Fabriqué à partir de verre recyclé, 
minimum 60%

▪ Isolant 100% minéral, 
sans liants pétroliers chimiques, ni gaz

▪ Inerte en décharge, 
recyclage à l’infini

=+ +



LES ATOUTS DE L’ISOLANT FOAMGLAS®
PÉRENNITÉ THERMIQUE DURABILITÉ SÉCURITÉ

FOAMGLAS -Platten

für Frischluftansaugschächte

100% 
Étanche à l’eau

100% 
Étanche à la vapeur

Jusqu’à160T/m² 
Résistance 

à la compression

Durable
Recyclé et recyclable 

à l’infini
* Source FDES – Base INIES

100 ans
Durée de vie de référence *

Radon
Écran contre 

le radon

Résistance thermique



LES ATOUTS DE L’ISOLANT FOAMGLAS®
PÉRENNITÉ THERMIQUE À VIE

FOAMGLAS -Platten

für Frischluftansaugschächte

Pérennité thermique

*Source : rapport LNE du 02/07/2014 



LES ATOUTS DE L’ISOLANT FOAMGLAS®
PÉRENNITÉ THERMIQUE À VIE

FOAMGLAS -Platten

für Frischluftansaugschächte

* Source FDES – Base INIES



RETOUR D'EXPÉRIENCE
MAISON D’HABITATION PASSIVE 

DANS L’AIN



RETOUR D'EXPÉRIENCE
CONSTRUCTION D’UNE MAISON D’HABITATION PASSIVE DANS L’AIN



RETOUR D'EXPÉRIENCE
LES ACTEURS DU PROJET

▪ Maître d’ouvrage (privé) : Famille RAT Ambérieu en Bugey (01)

▪ AMO sur la conception passive : Jean-Claude TREMSAL / Yves ACQUISTAPACE / 
Hubert BALIGAND / Christophe BEDEAU / Bruno HERZOG

▪ Maître d’œuvre : Claire-Avril RAT, architecte

▪ 10 entreprises



RETOUR D'EXPÉRIENCE
LE CONTEXTE GÉOGRAPHIQUE

▪ Volonté d’intégrer la construction sur un terrain arboré

▪ Souci de conserver au maximum la déclivité naturelle du terrain



RETOUR D'EXPÉRIENCE
LA GENÈSE DU PROJET

▪ Conception initiale du projet en construction traditionnelle (RT 2012)

▪ Orientation du projet en passif initié lors des Journées Pros FFCP 2020

▪ Echo à mon mémoire de 4ème année d’école d’architecture sur les bâtiments passifs



RETOUR D'EXPÉRIENCE
QUELQUES CHIFFRES

▪ Valeurs de calcul PHPP



RETOUR D'EXPÉRIENCE
RÉFLEXION SUR LA CONCEPTION DES PAROIS ENTERRÉES

▪ S’assurer du maintien de la performance thermique dans le temps

▪ La nature et la déclivité du terrain favorisent la présence d’eau (sol argileux)

▪ Ossature bois + isolant extérieur fibre de bois > risque d’humidité par capillarité



RETOUR D'EXPÉRIENCE
ÉTUDE COMPARATIVE 

▪ Isolation en verre cellulaire (panneaux) FOAMGLAS®

▪ Granulat de verre cellulaire (vrac)

▪ Isolation en polystyrène extrudé XPS



RETOUR D'EXPÉRIENCE
LES SOLUTIONS FOAMGLAS® RETENUES

▪ Isolation sous fondation radier 133,4m²

FOAMGLAS® BOARD T4+ ép 200mm Rth 4,85

▪ Périphérie du radier 61 mètres linéaires

FOAMGLAS ® BOARD T3+ ép 120mm Rth 3,3



RETOUR D'EXPÉRIENCE
LES SOLUTIONS FOAMGLAS ® RETENUES

▪ Attention sur les liaisons entre l’OB et l’isolation enterrée (garde au sol)

▪ Calepinage optimisé



RETOUR D'EXPÉRIENCE
LES SOLUTIONS FOAMGLAS ® RETENUES



DISCUSSION LIBRE



BONUS
PERINSUL HL FOAMGLAS ®



RUPTEUR DE PONTS THERMIQUES : PERINSUL HL



RUPTEUR DE PONTS THERMIQUES : PERINSUL HL



RUPTEUR DE PONTS THERMIQUES : PERINSUL HL



RUPTEUR DE PONTS THERMIQUES : PERINSUL HL



MERCI POUR VOTRE PRÉSENCE !


