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* Présentation de la Fédépassif

Introduction a la Construction Passive
e Un batiment passif — qu’est ce que c’est?
Nos criteres de certification
Comment faire?

* La conception

* Les outils

* Les mesures et controles
Ce que la Fédépassif vous apporte?
* Pourquoise former?
* Pourquoi certifier ?

* En cours de certification
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Introduction a la Construction Passive
un batiment passif qu’est ce que c’est?

* Pas de chauffage conventionnel

e Appoint chauffage et rafraichissement sur l'air neuf

* Nifuel, ni gaz, ni bois, ni clim
» Saffranchir des colts et fluctuations des énergies fossiles et non fossiles

* Ne pas oublier une solution intelligente pour I'eau chaude sanitaire (solaire thermique)
e Confort d’hiver et d’été au-dela des normes
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Introduction a la Construction Passive
un batiment passif qu’est ce que c’est?
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Introduction a la Construction Passive
Nos criteres de certification

* Besoins de chauffage 15 kWh/m2.an
* Etanchéité a l'air n50: 0,60 vol/h
* Besoins totaux en énergie 120 kWh EP/m2.an

» Garantie de la qualité de l'air intérieur

* Garantie de pérennité des parois

* Garantie de consommations

. Sllenaeux de ventilation exempts de flbres mmerales
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Introduction a la Construction Passive
Comment faire?

* Tout dans la conception : le plus en amont possible
» Concepteur/ architecte + ingénieur = duo gagnant
* Architecture bioclimatique optimisée

* Enveloppe tres isolée 30 a 40 cm d’isolants partout (climat froid)

* Enveloppe tres étanche a l'air 5 a 20 fois mieux que la réglementation thermique
* Fenétres triple vitrage posées sans ponts thermiques et certifiées passives
 VMC double flux performantes certifiées passives

* Ponts thermiques identifiés, traités et calculés
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Introduction a la Construction Passive
La conception

* Larchitecte
doit étre formé aux regles et exigences du passif!

* Le thermicien
doit étre formé a la spécialité!

Le binOme architecte et thermicien doit fonctionner en partenariat des I'aps

apres ce n’est que du rattrapage!
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Introduction a la Construction Passive
La conception

* Ce qui n’est pas dessiné n’existe pas!

* 5 points ( du + facile ou + difficile)

* Confort d’hiver facile

* Confort d’été assez difficile
* Ponts thermiques assez difficile
* Etanchéité a l'air difficile

* Renouvellement de l'air intérieur tres difficile

* 1 objectif = puissance de chauffage: 10 watts/m2
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Introduction a la Construction Passive
La conception

 Ce qui n'est pas indispensable est inutile et nuisible

* Moins d’investissement
* Faible maintenance, colits et pannes

Confort d’hiver
* Pas de chaudiere, ni poéle, ni radiateur

* Des exemples concrets a visiter
* Min. 20 degrés, (base des calculs)
e 23 degrés en réalité
* Uniguement possible si la conception est a la hauteur
* Chauffage sur l'air obligatoire et simple
* Symétrie des températures y compris et surtout les vitrages
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Introduction a la Construction Passive
La conception

Confort d'été
3 solutions

1- Sur-ventilation (limitée a + 30% soit 0,4vol/heure)
2- ventilation par les fenétres
facile a simuler (feuille de calcul phpp)
demande l'intervention de l'usager ou a automatiser
3- Occultation
idéalement BSO a commande automatique
stores toiles
volets coulissants
4- Puits canadien



Fédération Francaise de la Ville de : .
C‘ Construction Passive @J RICHARDMENIL

Federation Compagnonnique

Introduction a la Construction Passive
La conception

Confort d'été

* Pas de surchauffe estivale
e Sans clim : c’est possible évidemment méme en zone de climat continental

La norme pour la certification Fédépassif
logements
> 25 degrés
< 5% du temps
bureaux
> 25 degrés
0% du temps

Quels matériaux de structure ? Quels isolants? Quel déphasage ?
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Introduction a la Construction Passive
La conception

Ventilation et qualité de l'air

* Ventilation Double Flux certifiée = incontournable pour la Qualité de l'air
* 500 ppm de CO2
* Ventilation accélérée (débit +30%) , au-dela de 800 ppm de CO2
* Mesures en permanence CO2, T°C, %HR, pilotage de la VMC
* La qualité du réseau est plus important que la machine
e Réseau équilibré, pression maxi 50 Pascal, en fonction des typologies de construction
* Planification indispensable
* Mesures en vue d’une certification, indispensable
* Silencieux exempts de fibres minérales
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Introduction a la Construction Passive
La conception

Les déperditions - les apports

= besoins de chauffage

enveloppe

ports solaire

apports internes ‘ -

renouvellement d'air

enétres rendement de la vimc
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Introduction a la Construction Passive
La conception

Un batiment passif est trées étanche
* on ne peut plus compter sur les fuites pour renouveler I'air intérieur
* fil conducteur renouvellement nominal de 0,3vol/heure (+ ou — 30%)
* |es fuites et le renouvellement d’air impactent fortement les besoins de chauffage

 d’abord réduire les fuites, puis isoler
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Introduction a la Construction Passive
La conception

Un isolant peut se charger en eau et se détériorer, (malheureusement tres fréquemment)

1m

L 14 cm
IL TIm —

Sans fente : valeur U= 0,3 W/m?k

Avec fente de 1 mm :
valeur U = 1,44 W/m2k

Facteur de détérioration 4, 8

Institut de Physique du bdtiment de
Stuttgart

diffusion de vapeur
U travers de
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oonstruction intact
(5d = 10m)

149 eau/ jour m®
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l
]
H,l -1.,011!
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température 20 *C, humidie relative 50 %
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Introduction a la Construction Passive
Les outils

Etude thermique
PHPP

Vérification d’absence de condensation dans la durée
Wufi

Ponts thermiques
Flixo

Controle du bon fonctionnement et des consommations
Pilaute
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Les mesures et les controles

25 studios
Projet  |Myosotis ARS Année de construction: 2015
Localibé at zone climatiqus: [F - Waney
Adresse; [Rue des Acacias Nambre de logements: 25 Température intérisura: 20,0 i
Code postal / localté: 54500 Vandosuvre les nancy
Pays: |Franoce - L 1 |
Type de batiment.  Habitation collective Wolurne extérieur du Cétiment Y, 4500, 0 ! Apports iemes: 2,1 Wlim®
Mailre de fouvrage:  MME Hombra d'nl:x:upﬂnta.: 28.9‘
Adregse: 33 Bd de la Mothe
Code postal { localité: 54000 MANCY
Mrchitecle:  [Rolf Matz Architecturs aleurs ra des  la surf; it —
Adreses: (42 Bd de Baudricourt N N - - poor ios de rétrencs w
Cods postal | localitd:  |54600 Villers Les Mancy Surface de référence Grergitigue fep: h011,0 ||'n!
Bureau d'éhude fluides | lechnigues spacales: Crivires
Adresse: MethBde utilizée:  Mathodf annuelle Cartification standard passit: respectis ?
Codo postal / localité:
Année de consrucion: 2015 Besoin de chaleur de chauffape annuel: 7,47 “a) 15 kWhi{m*a) oui
Nombre de logements: 25 Température intérieura: 20,0 *c 1 1
| i . -
Valume extérieur du tdtiment ¥, 4500,0 m Apports inemes: 2,1 Wim? RﬁBIJ 'tat d..l tﬂﬁ-t- d Illﬁllﬂ:lmélﬂﬂ- u ] 1 u 'I D'ﬁ h ﬂlﬂ
Nombre diocsupents: 289 Besoin en énergie primaire 3 i
Valburs rapporiees 3 1a suface de ifirence Enegeigus [ECS, chaullags, refroidissament, dlecirche suxiliaire ot 93 KWhi ta] 120 kWhiim“a) oul
Surtace de rétérence neraitioue Ay 1011,0  |m? . damastiquia):
Méthode utilisée:  Méthode annuelle Cartification standard passit: mapecies 7 Bezoln &n énargia pl'i £
i maire
Besoin de chaleur de chauffape annuel: 7,47 KWhi{m’a) 15 kWhi{m“a) oul {ECS, chauftage ct !IEI:I:I“'I'I:IE — 47 Ir.WhI'{mjl:l
Résultat du test d'infiltrométrie: 0,10 w' o6 h' ouj
Besoin en énergle primaire ; Besoin en énergie primaire 2
\ Y sarsent, Hectrché sidtaie ot 93 K ‘a 120 KWhi{m®, o
[ECS, chaulfags, refroidis t, dhectrh ":leelr Whi(ma) Jim"a) out #conomise par fa production déleciricils phosovetiafqus: kw.h;{m a)
Bemllnr: an ?:nr.s.,::,pﬁ".ﬂim- a7 kWhN,'II'Ij!J
(865 st bR ey Puissance de chauffage: [ wWim®
Besoin en énergie primaire kWh-‘{m’a) .
parta Surchauffe estivale: ] %% SUR. & 25 |C
Puissance de chauffage: [ wWim* —
Surchautfe estivale: 0 % wpa| 25 | Besoin de refroidissement annuel: kWhi(m?a) 15 kWWhi(m’a) I
Besoin de refroidissement annuel: wﬂm‘az s KWhi(m®a) [[
Pulssance de refroidissement: Fy Wi Pulssance de refroidissement: a Wim?
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Introduction a la Construction Passive

Les mesures et les controles
WUFI
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Introduction a la Construction Passive

Attention : absence de condensation

200°C ¢ R0
T eut # 2humidite: 00°C g0

Les mesures et les controles

fambdz | Bpaissew = £ F = fephasage Fams
L A =m L L L Aevrar Ko
Plaque plitre BA,.. LR 13 ST e [ L
Fanneauy laine de bois 50 kg ! m3 R 4 AT SeEd I3 S
Fanneau 0SB [y 2.2 5 [ I5 M
cellulose soufflee o e 36 oA o I o
Favatex Diffutherm o7 it E Gy LG £ Lt
Enduit extérieur ey 15 SEE i s SEE
F g Foga  F e F o F o i
Faea Foogea P e F gape O g
I Siteetios -ur | + AT Bk P on i i A e
epaisseur 1] B =10 dephasage Poids
TOTAL = 51.0 cm 0,09 Wim*k 117 m* kivw 153 H 72.21 Kgim®
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Introduction a la Construction Passive

Les mesures et les controles

FLIXO : Les ponts thermiques -) a traiter
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1260,000

U= 0,077 W/(m'K)
[

—%

®, = B.628 Wim

000°ZLLL

0,108 W/(m K)

Matériau AWM K))

W beion armé (avec 1% ce for) 230
Knauf Therm th 38 0038

PU 0022
Panneau de thres, y ¢ MOF 600 kgm3 a0
o0

béton celusare Yiong 0.11

— 20.0°C

..
-100°C

Vace

Condition au bord qW/m] €[C] R{(m" K)’W]

Exrieu. standard +10.000
Intérier, standar 20000 c ua
Symmétne Secton composant 0000

8,628

L)
~Ub -Ub = O 01081772 - 0077-1.260 = 0,000 Wm K
7 tUb U = - 0,108 260 = 0,000 W/(m K)
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Introduction a la Construction Passive
Ce que la Fedépassif vous apporte

e Conseils et audits
* Formations avec nos partenaires, Oze et Institut supérieur de la Construction Passive
* Accompagnement de projets
* Assistance aux maitres d’ouvrages en neuf et rénovation
* Certification de matériels fenétres passives et ventilations
e Certification des professionnels
e Certification de batiments Fédépassif neufs et rénovés
* Contrbles et mesures in situ avant certification
ﬁ[/ TR J@/ | ‘J L] “i‘uiglﬂﬂ, “W“y"“ﬁ [ W “ \ BT

- 4
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Introduction a la Construction Passive
Pourqguoi se former? OZE

* Formations courtes : OZE — Objectif Zéro Energie Objectif Zéro Energie

 Entre 1 a4 jours pour découvrir le passif et commencer un projet

©

* Perfectionnement 4 jours : autour de votre projet

 Formation longue : ISCP — Institut Supérieur de la Construction Passive
* 1an, réparti 1 semaine/ mois en cours — 3 semaines en entreprise &

Institut Supérieur de la
Construction Passive

* Enalternance 430heures - 2 sites a Strasbourg et Troyes
e Pour aller plus loin et mattriser le passif

PFE batiment passif a valider devant un jury de professionnels

les enseignants sont tous des professionnels expérimentés de la Construction Passive
visites de chantiers et d’usines

cas réels d’études, projet fil conducteur

Rex
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Introduction a la Construction Passive
Pourquoi certifier?

* Accompagnement technique sur votre projet
* Ne pas étre seul dans sa démarche
e Aller au bout et se donner un objectif
* Corriger les erreurs le plus en amont de la conception
* Avoir de la crédibilité aupres de son client
* Une certification c’est un gage de qualité, qui prend de la valeur
» Vérification du dossier + visites de chantier et mesures sur site
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Introduction a la Construction Passive
en cours de certification

* 61 logements sociaux Batigere Nancy grand Coeur

* Ecole a Malbuisson Haut Doubs

* 20 logements sociaux MMH a Tomblaine

 Maison des Solidarités MMH a Tomblaine

* Mairie d’Auzet Alpes de haute Provence
* 18 logements Troyes-Aube habitat Bréviandes Aube

* Maisons de retraite et creches Haute Savoie

e 600 m2 de bureaux Wood Construction Sainte Maure Aube

! m“ i
il
\ i
| 0
I

* De nombreux autres projets
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Merci de votre attention
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