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Les clients
•	 Famille : un couple avec 2 jeunes enfants 
•	 Sous compromis de vente lors de la prise de contact
•	 Intéressés par une démarche “OSCAR”

La maison :
•	 Grande maison de standing des années 1960
•	 A fait l’objet d’une extension dans les années 1980

Leurs souhaits / besoins
•	 Faire des économies sur les factures d’énergie, par rapport à ce que décrit le DPE
•	 Repenser la manière d’habiter le RDC
•	 Conserver les aménagements existants à l’étage
•	 Respecter leur budget et donner de la valeur à leur bien

1. PRISE DE CONTACT
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Plan masse (altitude 221 m.)

Recherche documentaire

Peu d’informations disponibles :
- rien aux archives municipales
- plan de cave transmis ne correspond pas
- pas de factures ni de plans d’époque.
- DPE : sans commentaire
- Pas de factures d’énergie

Situation :
- Grand terrain en déclivité vers l’arrière
- Sur les hauteurs de la ville
- Orientation de la maison : pièces de vie 
tournées vers le sud
- Pas de masques solaire de la part du 
voisinage
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Plan du RDC surélevé
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Objectif : Sonder les parois sans déterriorer l’aspect une maison qui ne sera pas entièrement repeinte

•	 Estimer la composition des murs : percements dans les placards, etc.
•	 Estimer	la	composition	des	planchers	:	depuis	le	grenier	(percement	du	plancher	en	bois,	vérification	

de la présence d’une dalle sous le plancher sur lambourdes, visualisation d’une continuité sous les 
cloisons)

•	 L’ouverture des caissons de volets roulants intérieurs existants permet d’estimer la composition des 
murs et d’accéder à la sous-face des dalles, qui a cet endroit là n’est pas masquée par les plafonds 
plâtre.

2. ANALYSE - DIAGNOSTIC
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Plan du RDC : mise en surbrillance des types de composition de murs périphériques.
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Plan du RDC : mise en surbrillance des compositions de dalle supérieure (composition/chaud ou froid)
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Visites, relevé, sondages : analyse constructive
•	 Maison visiblement bien construite : charpente saine, volige complète (!) sous écran bitume et tuiles.
•	 Couverture	en	tuiles	d’origine,	moussue.	Infiltrations	ponctuelles.
•	 2 niveaux de rez-de-chaussée, 1 étage de différence de terrain
•	 Différentes compositions de parois : 7 dalles ou planchers différents, 5 murs, 3 toits...
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Volige 25 mm existante

PU Projeté existant, entre chevrons, ép. environ 6cm

PU Projeté sur plancher ép. environ 5 cm

Plancher env. 30 mm

Solives 16/8 et entraits moisés 16/6

Isolation LDV avec kraft entre solives 12 cm

Ossature et plafond démontable BA13

Plancher bois sur lambourde, 30mm,

lambourdes 40mm,

dalle poutrelles hourdis 170mm

Plancher bois

Plancher béton poutrelles hourdis 16 cm +

chape et tomettes 6cm. Ep. totale 22cm

Plancher béton poutrelles hourdis 20cm

avec surplancher bois sur lambourdes (séjour)

ou chape et tomettes (cheminée, entrée)

Parpaing calepinage 50*20/22*25

Isolation PU projeté env. 4 cm

Mur parpaing ép. 25cm

doublé par brique pleine

avec lame d'air 6cm

Comble inhabité Comble inhabitéCouloir

Comble inhabité

N.B. :  Document de travail

Coupe porte d’entrée
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Visites, relevé, sondages : analyse thermique

•	 Nombreux espaces non chauffés - souvent le peu d’isolation ne correspond pas à la zone chauffée 
•	 Ratio important surface / surfaces déperditives : exemple couloir étage 1m² au sol pour 5m² 

déperditifs
•	 Une charpente qui complique la création d’une étanchéité à l’air (nombreux points de traversée)
•	 Beaucoup de vides constructifs : murs double paroi, caissons de volets, plénums, pieds droits, etc. et 

presque impossible de savoir s’ils communiquent entre eux ponctuellement.
•	 Cheminées, trappe compost
•	 Double vitrage artisanal d’époque, fuite d’air à travers les caissons de volets

> Etanchéité à l’air défectueuse, comme confirmé par tests
•	 10 000 m3/h de fuites, 7 000 m3/h rien qu’à l’étage
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Analyse thermique : MESURES THERMIQUES - Caméra thermique avant travaux, 8°C dehors
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MAISON BOINI 31/05/2022

ESTIMATIF comparatif des estimations d'économies d'énergies suivant PHPP

Avec isolation thermique par l'extérieur

EXISTANT Avec ITESans ITE Avec ITE, ét. Air 4,5v/h n50

Surface de référence (m²) 234 265 m²265 m² 265m²

Besoin de chauffage kWh / (m².an) 241,00 72,00156,00 51,00

Besoin de chauffage kWh / an 56 394,00 19 080,0041 340,00 13 515,00

En litre de fuel 5 639,40 1 908,004 134,00 1 351,50

 En €, avec 1,45€/L             8 177,13  €          2 766,60  €        5 994,30  €                 1 959,68  € 

Besoin eau chaude sanitaire kWH / (m².an) 19,80

Besoin d'eau chaude sanitaire / an 4 633,20

En litre de fuel 463,32

 En €, avec 1,45€/L                671,81  €             671,81  €           671,81  €                    671,81  € 

Besoin chauffage + eau chaude sanitaire 260,80

Idem, en kW/an 61 027,20

Idem, en litre de fuel 6 102,72

 En €, avec 1,45€/L             8 848,94  €          3 438,41  €        6 666,11  €                 2 631,49  € 

Besoin en énergie primaire kWh/(m².an) 381 172 146
(ECS, chauffage, refroidissement, électricité auxiliaire 

et domestique):

Besoin énergie primaire kWh/(m².an) 342 134 108
(ECS, chauffage et électricité auxiliaire):
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Solution retenue

 1. Etanchéité à l’air :
-> Frein-vapeur complet en toiture
-> Remplacement des menuiseries (suppression des fuites)
-> Suppression de la cheminée

 2. Isolation des parois :
->“Complément	“	d’isolation	de	la	toiture	par	insufflation	de	240mm	de	fibre	de	bois
-> Isolation des murs en polystyrène 180mm
-> Isolation d’une partie de la dalle basse sur cave
-> Encoffrement des conduites déperditives en sous-sol
-> Remplacement des fenêtres par des fenêtre PVC Interferm 510 MD / VEKA softline 82 MD droit

 3. Apports solaires : 
-> Remplacement des menuiseries, triples vitrages Eclaz à fort potentiel d’apport solaire.
-> Gestion des occultations par BSO et volet roulant, suivant les baies.

 4. Traitement de l’air intérieur, et des pertes par renouvellement d’air
->	Mise	en	oeuvre	d’une	ventilation	double	flux	Zehnder	ComfoAir	Q450
-> Air entrant tempéré par échange thermique avec sol (puit canadien hydraulique)
-> Surventilation estivale.

3. PROJET
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PRO | 13/10/2022 | Coupe Projet | 1:100| A4

N.B. : Plan d'étude - ne peut servir à la réalisation du projet
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Soufflage air neuf séjour (option)

Amenée air vers séjour et chambres

Reprise d'air grenier et salle de bain étage

Extraction d'air

Pare-vapeur Majpell 5 sd 5m sur volige existante

Isolation par caissons insufflés Thermofibre 240mm

Panneau Agepan DWD 16 mm - Sd 0,18 m

Ecran de sous toiture, lattage contre-lattage

Tuiles mécaniques Vauban 2 Ecaille nuage

ITE TH38 18cm

ITE TH38 18cm

ITE TH38 10cm

Coupe	transversale	avec	principe	isolation	:	en	rouge	les	élements	ajoutés	ou	modifiés.
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Volumétrie projetée de la maison

•	 Décroché dans l’ITE qui descend sous le niveau de la dalle, pour reconstituer un sous-bassement sans 
effet de “peigne”, et faciliter la mise en oeuvre sur le sous-bassement existant de grès à gros appareil.

•	 Pas de reconstitution des encadrements (choix budgétaire)
•	 Création d’une lucarne

3. PROJET
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N.B. : Plan d'étude - ne peut servir à la réalisation du projet

235 425

Linteau béton.

Semble coulé en place

Dalle poutrelle hourdis

Gouttière cuivre

existante à déposer

Moise vers "arba" : 2*6/12

Sablière 12/10

Débord de chevron

à découper

Ecran existant à déposer

Laine de verre déroulée

ép 10cm revêtue kraft

Chevrons : entraxe 66 section 14/8

Chevrons renforcés au poteau : 14/10

Laine de verre

entre chevrons

ép 10cm revêtue kraft

46 46

Isolant complémentaire :

XPS? sous vide?

Pare-vapeur mastiqué ert

scotché sur ancien crépis +

marouflé avec mortier colle

Panneau Agepan 16mm λ = 0,090 W/mK

R 0,18m² K/W Sd=0,18

+ Ecran Aéromax SALOLA Sd=0,2

Panneau Agepan 16mm
μ=11 λ=0.09 W/(m.K)

Planche Agepan 16mm

fixée sous panneau

Isolant fibre de bois Guthex Thermofibre

insufflé entre chevrons  λ=0.039 W/(m.K)

ép.240mm

Latte d'égout perforée

Chevron supplémentaire

faisant caisson

Découpe tête de chevron

(au raz ancien crépis)

Latte et contre latte traitées classe IV

Poutrelle Poutrelle Steico Joist : ailes en LVL

39*60 - âme en HDF 555kg/m3

DETAIL RACCORD SABLIERE
AU DESSUS DU SEJOUR (Extension)

EXISTANT

DETAIL RACCORD SABLIERE
AU DESSUS DU SEJOUR (Extension)

PROJET

3. PROJET
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N.B. : Plan d'étude - ne peut servir à la réalisation du projet
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Semble coulé en place

Dalle poutrelle hourdis

Gouttière cuivre

existante à déposer

Moise vers "arba" : 2*6/12

Sablière 12/10

Débord de chevron

à découper

Ecran existant à déposer

Laine de verre déroulée
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Chevrons : entraxe 66 section 14/8

Chevrons renforcés au poteau : 14/10

Laine de verre

entre chevrons

ép 10cm revêtue kraft

46 46

Isolant complémentaire :

XPS? sous vide?

Pare-vapeur mastiqué ert

scotché sur ancien crépis +

marouflé avec mortier colle

Panneau Agepan 16mm λ = 0,090 W/mK

R 0,18m² K/W Sd=0,18

+ Ecran Aéromax SALOLA Sd=0,2

Panneau Agepan 16mm
μ=11 λ=0.09 W/(m.K)

Planche Agepan 16mm

fixée sous panneau

Isolant fibre de bois Guthex Thermofibre

insufflé entre chevrons  λ=0.039 W/(m.K)

ép.240mm

Latte d'égout perforée

Chevron supplémentaire

faisant caisson

Découpe tête de chevron

(au raz ancien crépis)

Latte et contre latte traitées classe IV

Poutrelle Poutrelle Steico Joist : ailes en LVL

39*60 - âme en HDF 555kg/m3

DETAIL RACCORD SABLIERE
AU DESSUS DU SEJOUR (Extension)

EXISTANT

DETAIL RACCORD SABLIERE
AU DESSUS DU SEJOUR (Extension)

PROJET

3. PROJET
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Introduction à la Construction Passive
• Un bâtiment passif – qu’est ce que c’est?
• Nos critères de certification
• Comment faire?

• La conception
• Les outils 
• Les mesures et contrôles

• Ce que la Fédépassif vous apporte?
• Pourquoi se former ?
• Pourquoi certifier ?

• En cours de certification

Journées Pros Nancy 2022
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Rénovation thermique OSCAR d'une maison

PRO | 12/10/2022 | Détail Sablière extension | 1:20| A4

N.B. : Plan d'étude - ne peut servir à la réalisation du projet

235 425

Linteau béton.

Semble coulé en place

Dalle poutrelle hourdis

Gouttière cuivre

existante à déposer

Moise vers "arba" : 2*6/12

Sablière 12/10

Débord de chevron

à découper

Ecran existant à déposer

Laine de verre déroulée

ép 10cm revêtue kraft

Chevrons : entraxe 66 section 14/8

Chevrons renforcés au poteau : 14/10

Laine de verre

entre chevrons

ép 10cm revêtue kraft

46 46

Isolant complémentaire :

XPS? sous vide?

Pare-vapeur mastiqué ert

scotché sur ancien crépis +

marouflé avec mortier colle

Panneau Agepan 16mm λ = 0,090 W/mK

R 0,18m² K/W Sd=0,18

+ Ecran Aéromax SALOLA Sd=0,2

Panneau Agepan 16mm
μ=11 λ=0.09 W/(m.K)

Planche Agepan 16mm

fixée sous panneau

Isolant fibre de bois Guthex Thermofibre

insufflé entre chevrons  λ=0.039 W/(m.K)

ép.240mm

Latte d'égout perforée

Chevron supplémentaire

faisant caisson

Découpe tête de chevron

(au raz ancien crépis)

Latte et contre latte traitées classe IV

Poutrelle Poutrelle Steico Joist : ailes en LVL

39*60 - âme en HDF 555kg/m3

DETAIL RACCORD SABLIERE
AU DESSUS DU SEJOUR (Extension)

EXISTANT

DETAIL RACCORD SABLIERE
AU DESSUS DU SEJOUR (Extension)

PROJET

3. PROJET
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• Un bâtiment passif – qu’est ce que c’est?
• Nos critères de certification
• Comment faire?

• La conception
• Les outils 
• Les mesures et contrôles

• Ce que la Fédépassif vous apporte?
• Pourquoi se former ?
• Pourquoi certifier ?

• En cours de certification
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PRO | 11/10/2022 | Détail Fenêtre | 1:10| A4

N.B. : Plan d'étude - ne peut servir à la réalisation du projet
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• Présentation de la Fédépassif

Introduction à la Construction Passive
• Un bâtiment passif – qu’est ce que c’est?
• Nos critères de certification
• Comment faire?

• La conception
• Les outils 
• Les mesures et contrôles

• Ce que la Fédépassif vous apporte?
• Pourquoi se former ?
• Pourquoi certifier ?

• En cours de certification

Journées Pros Nancy 2022
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3. PROJET
Analyse thermique : Calculs de ponts thermiques



• Présentation de la Fédépassif

Introduction à la Construction Passive
• Un bâtiment passif – qu’est ce que c’est?
• Nos critères de certification
• Comment faire?

• La conception
• Les outils 
• Les mesures et contrôles

• Ce que la Fédépassif vous apporte?
• Pourquoi se former ?
• Pourquoi certifier ?

• En cours de certification

Journées Pros Nancy 2022
Analyse thermique : Calculs de ponts thermiques
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• Présentation de la Fédépassif

Introduction à la Construction Passive
• Un bâtiment passif – qu’est ce que c’est?
• Nos critères de certification
• Comment faire?

• La conception
• Les outils 
• Les mesures et contrôles

• Ce que la Fédépassif vous apporte?
• Pourquoi se former ?
• Pourquoi certifier ?

• En cours de certification

Journées Pros Nancy 2022

GSPublisherVersion 2.71.99.20

M & Mme BOINI
50, rue du Maréchal FOCH

SAVERNE

P.S. Architecte E.U.R.L.
24, rue des Carolingiens

STRASBOURG

Rénovation thermique d'une maison

REL - ESQ | 25/10/2021 | RDC | 1:100, 1:200
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4. PARENTHESE AMENAGEMENT INTERIEUR

Plan d’aménagement RDC - Esquisse A



GSPublisherVersion 45.70.98.20

M & Mme BOINI
50, rue du Maréchal FOCH

SAVERNE

P.S. Architecte E.U.R.L.
24, rue des Carolingiens

STRASBOURG

0674151418

contact@ps-architecte.fr

Fédépassif + OZE OKTAVERénovation thermique OSCAR d'une maison

REL - ESQ | 07/12/2021 | Images |

N.B. : Plan d'étude - ne peut servir à la réalisation du projet
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• Présentation de la Fédépassif
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• Nos critères de certification
• Comment faire?

• La conception
• Les outils 
• Les mesures et contrôles
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• En cours de certification
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N.B. : Plan d'étude - ne peut servir à la réalisation du projet
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• Présentation de la Fédépassif

Introduction à la Construction Passive
• Un bâtiment passif – qu’est ce que c’est?
• Nos critères de certification
• Comment faire?

• La conception
• Les outils 
• Les mesures et contrôles

• Ce que la Fédépassif vous apporte?
• Pourquoi se former ?
• Pourquoi certifier ?

• En cours de certification
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N.B. : Plan d'étude - ne peut servir à la réalisation du projet
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• Présentation de la Fédépassif

Introduction à la Construction Passive
• Un bâtiment passif – qu’est ce que c’est?
• Nos critères de certification
• Comment faire?

• La conception
• Les outils 
• Les mesures et contrôles

• Ce que la Fédépassif vous apporte?
• Pourquoi se former ?
• Pourquoi certifier ?

• En cours de certification

Journées Pros Nancy 2022
•	 Surface intérieures >1,80m chauffées : 228 m² SHAB (+8m²+17m²) 
•	 Surfaces	intérieures	>1,80m	totales	:	392	m²	(+8m²=400m2	total)

•	 Volume chauffé  : 618 m3 (735m3)
•	 Volume total : 1000m3. (1010-1030m3)

Philippe	Schaer	&	OZE
OKTAVE

Maçonnerie :   CP BAT
Couverture :    IDEOBOIS
Insufflation	:				KLEINCLAUS
Menuiseries :   ANDRES
ITE :          CREPI CENTRE
Plâtrerie :        BORNI
Peinture :        SCHMITTER
Electricité :      FONSELEC
Ventilation :    AIR TECH ELEC
Plomberie :     CUNELEC
Terrassement : CHRIST

•	 230 -> 250.
•	 390	->	400.

•	 620 -> 720.
•	 1010 -> 1020.

Chiffres

L’équipe

5. CHANTIER 



Chantier en cours







• Présentation de la Fédépassif

Introduction à la Construction Passive
• Un bâtiment passif – qu’est ce que c’est?
• Nos critères de certification
• Comment faire?

• La conception
• Les outils 
• Les mesures et contrôles

• Ce que la Fédépassif vous apporte?
• Pourquoi se former ?
• Pourquoi certifier ?

• En cours de certification

Journées Pros Nancy 2022
Pour aller plus loin et se rapprocher des consommations du passif (hors budget)

•	 Profiter	de	la	rénovation	de	toiture	pour	poser	un	système	de	panneaux	solaires	thermiques
•	 Remplacer la chaudière (par une chaudière bois vu les dimensions des radiateurs)
•	 Isoler davantage les dalles de la cave (mais pose un problème dimensionnel par le dessous, et 

pourra être réalisé par la suite car n’est pas lié aux autres postes)
•	 Variante aux précédents : poser un plancher chauffant au rdc, permettant de l’isoler de la cave (res-

tera possible grâce à la porte fenêtre coulissante)

  -> mais déjà s’assurer de la bonne mise en oeuvre des solutions préconisées

MERCI


