
Produits pour toitures et 
constructions à ossature bois

PARE-PLUIE, 
PARE-VAPEUR/FREIN-VAPEUR ?

Valeur Sd que choisir ?
Quelle membrane pour quelle paroi ?

Fonctions et aptitudes des écrans 
pour l’enveloppe du bâtiment



Closoirs BWK, pour toutes les tuiles

La ventilation des toitures et bardages
A savoir

POURQUOI VENTILER ?
Pour assurer la pérennité des éléments
constitutifs de la toiture (charpente,
matériau de couverture, isolant), en
évitant les phénomènes suivants :

- verdissement du matériau de
couverture

- pourrissement et déformation des bois
- isolation rendue inefficace.

COMMENT VENTILER?
En créant une entrée d’air par des
ouvertures en partie basse au voisinage
de l’égout et en assurant une sortie d’air
au voisinage du faîtage.

POURQUOI PROTEGER ?
Les DTU et les règles de l’art précisent
que toutes ces ouvertures doivent être
protégées contre l’intrusion de la petite
animalerie.



L’entretien et la protection des toitures

A savoir
POURQUOI PROTÉGER LES GOUTTIÈRES ?

Darifix est une protection contre les feuilles
mortes ou tout autre objet indésirable,
pouvant obstruer les gouttières et les
descentes d’eaux pluviales.

LE CUIVRE POUR DÉMOUSSER ?

L’eau de pluie en contact avec la « bande
cuivre anti-mousse » se charge en oxyde de
cuivre qu’elle diffuse ainsi sur toute la
surface de la couverture.

Bande cuivre
anti-mousse
Largeur 200 mm
Fixation avec 2 

bandes de butyle en 
sous-face

Darifix, Stop-feuille
Eléments de 1 m
Clipsable sur l’ourlet des gouttières
Coloris : gris, marron, sable, noir



L’étanchéité des toitures

A savoir

QUE FAIRE DE L’ÉCRAN À L’ÉGOUT ?

L’écran de sous-toiture ne doit pas
aller directement dans la gouttière ou
le chéneau.
Il doit être raccordé par le biais d’une
bande formant larmier.
Conforme aux prescriptions de mise
en œuvre des écrans souples, du
Cahier CSTB 3651-2 de janvier 2009 (§
9.1.2).

Vario Roll Larmier
Bande aluminium en rouleau
Laquée bi-face gris et marron

Ecowaflex
Solin auto-adhésif à froid



Les fixations pour toitures et bardages

Clips de faitage
Aluminium laqué

Support de latte
Mise en place facilitée 

des éléments de faîtage 
ventilésVis à bois inox 

Inox poli, cuivré ou laqué
Rondelle d’étanchéité avec joint EPDM

Empreinte de vissage TORX 25.
Longueurs de 20 à 200 mm



Les accessoires pour ITE

Profilés de 
départ, d’angles, 

goutte d’eau
En PVC

Profilés de menuiserie
Pour assurer la jonction entre l’enduit extérieur et 

les menuiseries

TRAMES, 
chevilles, etc



Les écrans BWK, 
face chaude et froide des isolants

Pour une protection optimisée



Même un pull douillet a besoin d’une veste



L’imperméabilité à l’air
Fonction originelle des écrans de sous-
toiture : protection à la neige poudreuse,
poussières, pollen,…

Aujourd’hui, leur fonction est étendue à

l’étanchéité à l’air / au vent

Les écrans « extérieurs »
Les écrans de sous toiture / pare-pluie BWK

Tous les écrans sont livrables en version « SK »
Bandes adhésives intégrées 

Permet une liaison « colle sur colle », même par temps humide.



Perméabilité
à la vapeur d’eau

Tous les écrans de sous-toiture et
pare-pluie BWK sont perméables à
la vapeur d’eau.

L’humidité peut ainsi migrer vers
l’extérieur des parois

Valeur Sd < 0,3 m, voire HPV (Sd <
0,1 m)

Les écrans « extérieurs »
Les écrans de sous-toiture / pare-pluie BWK



Les écrans de sous-toiture / pare-pluie BWK
Différentes gammes pour différents usages



Les écrans « premium » / gamme Difflex Thermo ND
Pour les cahiers des charges exigeants

Résistance thermique :

- 40°C à + 150°C, essais de
vieillissement pratiqués à 150°C

Etanchéité au clou certifiée
par le Fraunhofer Institut et les
essais dans le cadre de la Önorm



Les écrans « premium » / gamme Difflex Thermo ND
Pour les cahiers des charges exigeants en toiture

Usage :
En climat de plaine et montagne
Thermorésistant (150°C).
Etanche au clou sous la contrelatte.
Complément d’étanchéité simple.
Sous Evaluation Technique Européenne (ETA)

Faible pente (utilisation à partir de 10%).
Idéal en rénovation, mise hors d’eau provisoire de la toiture durant 3 mois.
Sous panneaux photovoltaïques intégrés
Garantie produit 20 ans. 



Les écrans « premium » / gamme Difflex Thermo Façade
Pour les cahiers des charges exigeants en façade

Bardages ajourés
Bardages à claires-voies
Façades vitrées
Classement au feu : Euroclasse B
Résistant aux UV (test 5000 H)
Thermorésistant (testé à 150°C)
Etanche au vent (bandes adhésives intégrées)
E.R.P. (établissement recevant du public)

Garantie produit 20 ans. 



Les écrans de sous-toiture / pare-pluie –
Gamme Rewasi Top UV +

Nouvelle technologie brevetée Linopore UV + :
+ 60 % de résistance aux UV
Résistance aux températures : jusqu’à 100° C

Toiture : mise hors d’eau provisoire jusqu’à 8
semaines
Façade : exposition aux UV non-couverts
jusqu’à 3 mois

Garantie 10 ans (à partir du 150 g)

Avec 
membrane 
brevetée 

Linopore UV+



Les écrans de sous-toiture / pare-pluie 
–Gamme Rewasi Top UV + G armée

Sécurité durable
pour les tuiles à grands pureaux
(> 40 cm)

Garantie 10 ans

Avec 
membrane 
brevetée 

Linopore UV+



Les écrans « intérieurs »
membranes d’étanchéité à l’air / Pare-vapeur / Frein-vapeur

Deux fonctions essentielles

L’étanchéité à l’air

Protection des parois vis-à-vis du
risque de condensation

Tous les écrans n’ont pas les mêmes
propriétés

Mise en œuvre sur 
la face chaude des 

isolantsLEQUEL CHOISIR ?

POURQUOI ?



Les écrans « intérieurs »
membranes d’étanchéité à l’air / Pare-vapeur / Frein-vapeur

L’étanchéité à l’air : ça apporte quoi ?

- La suppression des infiltrations d’air parasites,
- Une barrière à l’humidité qui pourrait migrer

via ces flux d’air
- In fine : Optimisation de la performance des

isolants.

Un isolant non-protégé par une 
membrane jointoyée est 
10 X moins performant



Les écrans « intérieurs »
membranes d’étanchéité à l’air / Pare-vapeur / Frein-vapeur

Exemple de débit de fuite 
possible pour une habitation 

de  110 m², 2.50 m de plafond, 
volume de 275 m³, 196 m² de 

parois froides.

L’étanchéité à l’air :
une performance qui tend à 

s’améliorer et 
indissociable des constructions 

« basse consommation »



Les écrans « intérieurs »
membranes d’étanchéité à l’air / Pare-vapeur / Frein-vapeur

Le diagramme de Mollier
• En fonction de la température, l’air ne peut contenir

qu’une quantité limitée de vapeur d’eau.
• Plus l’air est chaud, plus il peut en contenir
• Une fois l’air saturé (taux d’humidité de 100%) : c’est 

le point de rosée.



Les écrans « intérieurs »
membranes d’étanchéité à l’air / Pare-vapeur / Frein-vapeur

HIVER

ETE

Pourquoi et comment l’humidité
peut migrer dans les parois

Plus un m3 d’air contient d’humidité, plus la
pression de vapeur d’eau augmente

Conséquence :
- En hiver, la pression de vapeur d’eau est

plus importante sur la face intérieure des
parois d’un bâtiment chauffé

- En été, c’est l’inverse

Avec la différence de pression, l’air chaud 
entraîne la vapeur d’eau qu’il contient en 

allant vers le froid



Les écrans « intérieurs »
membranes d’étanchéité à l’air / Pare-vapeur / Frein-vapeur

HIVER

ETE

Au cours de la migration au travers de la paroi, la
vapeur d’eau se refroidit progressivement et
peut se transformer en eau
C’est le phénomène de

condensation ou point de rosée
Il peut être :
- superficiel (ex : miroir après la douche)
- interne, à l’intérieur de la paroi



Les écrans « intérieurs »
membranes d’étanchéité à l’air / Pare-vapeur / Frein-vapeur

L’humidité peut transiter de 2
manières dans la paroi :

- Convection : via l’air par des fentes
(importance de l’étanchéité à l’air !)

- Diffusion : via la porosité des
matériaux.

DIFFUSION

CONVECTION



Les écrans « intérieurs »
membranes d’étanchéité à l’air / Pare-vapeur / Frein-vapeur

La condensation 
et ses conséquences

Dans les cas les plus graves, l’eau condensée
après s’être accumulée, au point de saturer
la capacité d’absorption du matériau, va
s’écouler et provoquer des dégâts.

A noter que ce phénomène se produit en
particulier au niveau des ponts thermiques.

Il convient donc de maîtriser l’hygrométrie 
dans les parois en utilisant une membrane 

d’étanchéité à l’air frein/pare-vapeur 
choisie selon sa valeur Sd



Les écrans « intérieurs »
membranes d’étanchéité à l’air / Pare-vapeur / Frein-vapeur

Une membrane d’étanchéité à l’air joue ainsi deux
rôles distincts mais complémentaires.
- L’étanchéité à l’air,
- La limitation plus ou moins importante du

transfert de vapeur d’eau dans la paroi.

La valeur Sd, déterminante dans
l’appréciation d’une membrane

Plus cette valeur Sd est proche de 0, plus elle est
perméable à la vapeur d’eau et inversement.

Valeur Sd exprimée en mètres car elle indique une équivalence 
en épaisseur de couche d’air qu’il faudrait, pour obtenir la 

même perméabilité / imperméabilité à la vapeur d’eau.



Les écrans « intérieurs »
membranes d’étanchéité à l’air / Pare-vapeur / Frein-vapeur

La valeur Sd, déterminante dans
l’appréciation d’une membrane
Plus cette valeur Sd est proche de 0, plus elle
est perméable à la vapeur d’eau et
inversement.

Exemples d’équivalences 
de valeur Sd, en volume de 

vapeur d’eau /m²/jour

0,10 m 108 g

0,18 m 60 g

3,0 m 3,61 g

8,0 m 1,35 g

18,0 m 0,60 g

90,0 m 0,12 g

370,0 m 0,029 g

3000,0 m 0,004 g



Les écrans « intérieurs »
membranes d’étanchéité à l’air / Pare-vapeur / Frein-vapeur

Frein-vapeur ? Pare-vapeur ?
En théorie, seuls des matériaux comme une plaque
de métal ou de verre sont réellement PARE-vapeur,
c’est-à-dire ne laissant transiter aucune vapeur
d’eau.

Et pour les membranes ?
En France :
- le terme frein-vapeur est inexistant dans les 

référentiels techniques
- On utilise le terme « pare-vapeur » pour des 

valeurs Sd de 18 m, mais les référentiels 
sont souvent anciens…

En Europe : on parle de membranes frein-vapeur 
jusqu’à 1500 m de valeur Sd



Les écrans « intérieurs »
membranes d’étanchéité à l’air / Pare-vapeur / Frein-vapeur

REFERENTIELS (DTU, CPT, etc)
principales exigences pour une mise en œuvre
règlementaire des isolants.

- La pose d’un pare-vapeur sur la face chaude de
l’isolant est préconisée dans tous les cas, sauf
rares exceptions (ex : combles perdus sur dalle
béton).

- Dans la grande majorité des référentiels c’est un
Sd > 18m qui est exigé

- Toitures en pente : combles perdus ou
isolants en rampant , quel que soit le type
d’isolant.

- Maisons à ossature bois : parois verticales
avec bardage ou en toiture.

- Seules les toitures terrasses et les façades
enduites de MOB requièrent d’autres Sd. Nous
consulter.

Nouveauté NF DTU 31.2 (05/2019) 
La règle dite du « Facteur 5 » 

(enfin) reconnue



Les écrans « intérieurs »
membranes d’étanchéité à l’air / Pare-vapeur / Frein-vapeur

Frein-vapeur / pare-vapeur :
Où le positionner ?

Soit sur la face chaude de l’isolant
Soit entre 2 couches d’isolants

Dans ce cas, il convient de manière générale de
respecter la règle dite du 2/3-1/3

En région de plaine : règle du 2/3 – 1/3. Le pare-
vapeur est positionné avec au maximum 1/3 de la
résistance thermique de la paroi devant le pare-
vapeur (face chaude).
Ou ¾ - ¼ en région très froide



EXTERIEUR

INTERIEUR

Membrane frein-vapeur / 
pare-vapeur

2/3 de l’isolant 

1/3 de l’isolant 



Le diagramme de GLASER : 
Méthode de calcul de base pour vérifier  le risque de condensation dans une paroi

EXTERIEUR

INTERIEURFrein-vapeur Sd 2 m : 
l’humidité relative n’atteint 
pas les 100 % = aucun risque 

de condensation



Ecrans  et accessoires 

Le diagramme de GLASER :
exemple d’un toiture terrasse avec isolant sous l’élément porteur

Choix du pare-
vapeur prévu : 

SD du PV 5 X > Sd
de la membrane



Le diagramme de GLASER :
exemple d’un toiture terrasse avec isolant sous l’élément porteur

Choix du pare-vapeur prévu : 
SD du PV 5 X > Sd de la 

membrane

Problème :
le point de rosée n’est pas totalement évité

Dans ce cas, il faut vérifier l’importance de cette
condensation.

L’humidité qui pourrait pénétrer pourrait-elle sécher de
manière suffisante durant l’été ?

La règle du
choix du pare-vapeur avec un delta de 1 à 5
est reconnue de manière universelle.





Ecrans  et accessoires 

2/3 de l’isolant 
Membrane pare-vapeur Sd
> 1500 m (Difustop 3000 K)

1/3 de l’isolant 

Membrane d’étanchéité

Membrane frein-vapeur Sd 2 ou 5 m

Le diagramme de GLASER : exemple d’un toiture terrasse « idéale »

EXTERIEUR

INTERIEUR

Frein-vapeur Sd 2 m : 
l’humidité relative n’atteint 
pas les 100 % = aucun risque 

de condensation



Les écrans « intérieurs »
membranes d’étanchéité à l’air / Pare-vapeur / Frein-vapeur

Les membranes d’étanchéité à l’air
BWK
Une large gamme de frein/pare-vapeur pour
toutes les parois :
valeurs Sd de 2 à 3000 mètres

SOLID SD 3000 K
Pare-vapeur auto-adhésif armé

Pose sur bois, béton, métal



Les écrans « intérieurs »
membranes d’étanchéité à l’air / Pare-vapeur / Frein-vapeur

Nouveau
Ecran de désolidarisation étanche
Barrière anti-capillaire et pare-vapeur
Anti-radon
Anti-termites
Thermo-réfléchissant

INFRA
Ecran avec bandes auto-adhésives à froid

Pose sous dalles, chapes et bandes d’arase



Les membranes d’étanchéité à l’air / Pare-vapeur / Frein-
vapeur

Mise en œuvre 
Solid System: gamme d’adhésifs pour le
traitement des points singuliers, afin d’assurer la
continuité de l’enveloppe du bâtiment.

Une membrane n’est efficiente que 
si elle est parfaitement jointoyée



Accessoires pour la mise en œuvre 
SOLID PRIMER

Primaire d’accrochage acrylique 

Utilisation
En extérieur ou intérieur.
Préparation des supports instables avant la pose d’un produit adhésif
(pare-vapeur auto-adhésif, colle, cordon ou bande adhésive)
Rend le support adhésif en créant un film collant.
Utilisation sur tous supports
Bidon de 1 ou 5 litres 



Les membranes pare-pluie / pare-vent
Mise en œuvre 

Une gamme spécifique pour les écrans pare-pluie
et écrans de sous-toiture, afin d’assurer la
continuité de l’enveloppe du bâtiment.

Attention : 
Tous les produits ne sont pas 

utilisables à l’extérieur.



Accessoires pour la mise en œuvre 

SOLID TAPE
Usage intérieur
Recouvrement de lés, relevés d’écrans en 
périphérie, 
petites réparations, étanchéité des 
gaines 
Utilisation sur support régulier et lisse
Rouleau de 25 ml. Largeur 60 et 100 mm.

SOLID TAPE
Adhésif souple et étirable - simple face

SOLID TAPE UNI
Usage intérieur et extérieur
Rouleau de 25 ml
Largeur 60, 100, 150 et 200 
mm.



Accessoires pour la mise en œuvre 

Utilisation : intérieur
Sur supports réguliers et lisses (aluminium, bois, métal, 
PVC rigide).

Collage des recouvrements sur des membranes 
d’étanchéité à l’air pare-vapeur en polyéthylène.
Collage des raccordements  de l’écran avec les 
menuiseries.

Avec la largeur de 40 mm, assurer le maintien/fixation 
provisoire des membranes d’étanchéité à l’air 
frein/pare-vapeur sur leur support (pour éviter les 
percements inutiles), avant leur fixation définitive par le 
biais du parement.

Rouleau de 50 ml. Largeur 19 et 40 mm.

DUO PLUS
Bande adhésive armée - double face 



Accessoires pour la mise en œuvre 

Utilisation : en extérieur

Etanchéité autour des gaines et tuyaux. 
Idéal en toiture, traversées de dalles béton, etc
Très extensible et malléable

Epaisseur : 1,5 mm. Rouleau de 10 ml. 

Largeur 50, 75, 100 et 150 mm.

Thermoflex
Bande auto-adhésive à froid extensible



Accessoires pour la mise en œuvre 

Exemples de 
mise en oeuvre

Thermoflex
Bande auto-adhésive à froid extensible



Accessoires pour la mise en œuvre 

Exemples de 
mise en oeuvre

Thermoflex
Bande auto-adhésive à froid extensible

Avant 
Fermeture et joints autour de 
tuyaux de descentes. Support 

polystyrène et plâtre

Mise en place de primaire d’accrochage 
sur le polystyrène, puis bandes Thermo 

Tape dans les angles et Thermoflex
autour des tuyaux 



Accessoires pour la mise en œuvre 
SOLID COLLE MEMBRANES
Colle souple en cartouche 

Utilisation
Relevés d’écrans, raccords 
périphériques
Durablement souple et 
étanche à l’air
Utilisation sur tous supports
Cartouche de 300 ml



Accessoires pour la mise en œuvre 

THERMO TAPE / THERMO TAPE FACADE
Bande auto-adhésive – simple face 

Utilisation
En extérieur ou intérieur.

Jonctions verticales, raccords périphériques, 
petites réparations sur écrans

Utilisation sur support régulier et lisse 
Rouleau de 25 ml. 
Largeur 60 mm



Accessoires pour la mise en œuvre 

THERMO KLEB & DICHT
Colle en cartouche

Utilisation
En extérieur ou intérieur.
Recouvrement de lés, relevés d’écrans en 
périphérie.

Durablement souple et étanche à l’air
Résistant aux UV et à la chaleur
Utilisation sur tous supports 

Cartouche de 290 ml



Les écrans BWK, 
pour une enveloppe 

performante



BWK France Sàrl
1, rue des Postiers
B.P. 40003
57916 WOUSTVILLER Cedex

Tél :  0033(0)3 87 28 14 97
Fax : 0033 (0)3 87 28 14 98

contact@bwk-france.com

www.bwk-france.com

MERCI POUR VOTRE 
ATTENTION

LES QUESTIONS SONT LES 
BIENVENUES
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