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Une enveloppe homogene pour des
bénéfices thermiques et acoustiques
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Exemples de ponts thermiques dans un batiment

Les ponts thermiques en isolation thermique extérieure (ITE) et les rupteurs associes
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Rupteurs de ponts thermiques 1
[
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-> Validité toutes zones sismiques
et toutes catégories de batiments
b en France métropolitaine

T e e
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Bénéfices thermiques

Gammes Isokorb® XT : certificats Passivhaus

© 2023 Folie7

Zertifikat

Zertifizierte Passivhaus Komponente
fior kishl gemdlligtes Klima, giltig bis 31.12.2022

Kategorie: Balkonanschluss
Deckenstirke von 160 - 250mm
Hersteller: Schick Bauteile GmbH
76534 Baden-Baden GERMANY
Produkt: Schick lsokorb® XT Typ K
Folgende Kriterien wurden fiir die

Zuerkennung des Zertifikates gepriift:

Effizienzkriterium
Bei zwei typischen Anwendungsfillen® erfiillt das Bauteil die
Anfordening

AUy = 0,010 WiMK)

Homforthriterium

Die minimale Oberfidchentemperatur muss hoch genug sein,
um Schimmelbildung unbehaglichen Kalfuftabfall und Strah-
lungswarmeentzug bei Normrandbedingungen auszuschiiefen.

Bimn 2 17°C

Folgende Wammebriickenverlustkoeffizienten W [WijmiKj]
wurden ermittelt:

Produkt Deckenstirke

1e0 180 200 220 230

XT Typ K-MIVI - 0,083 - -

XT Typ K-M1V2 = = = - 0,103

* Das Kriterium wurde an den Beispislen eines Reihen- und
eines Mehrfamilienhauses nachgewesen.
(siehe Kriterien "Balkonanschluss™ v2.1.1)
Das Zertifikat schiieit Typen mit geringerer Tragfahigkeit in.
Die Warmebrickenverlustkoeffizienten konnen naherungs-
weise [inear interpoliert werden.

www.passiv.de

Passivhaus Institut
64283 Damstadt
GERMANY

1

Isothermenbild des
XT Typ K-MTW1

nly

Isothermenbild des
XT Typ K-M1V2

kizh| pemafiigres Klima

B *

ZERTIFIZIERTE
KOMPOMENTE

Passivhaus Institut

)

PHE
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- gmm Q;)assfvhaus
Zertifikat
Rheinstrafle 44/46

guftig bis 31.12.2022 D-64283 Darmstadt
Balkonanschluss

Energiespar- Schock Isokorb® XT Typ K
Komponente: Deckenstérke von 160-250mm
Hersteller: Schéck Bauteile GmbH

Vimbucher Str. 2 76354 Baden-Baden

Folgende Kriterien wurden fiir die Zuerkennung des Zertifikates gepriift:

Warmebriickenarmut
Bei zwe typischen Anwendungsfallen” erfilit das Bauteil die Anforderung
Upe < 0,025 W/(mK)
Schimmelfreiheit
Die minimale Obesflachentemperatur muss hoch genug sein, um Schimmelbildung bei Normrandbedingungen

auszuschliefien
8 min 17,00 °C
Folgende Warmebriickenverlustkoeffizienten (W [W/(mK]])
wurden ermittelt:

Isothermenbild des

KT Typ K-MBY2
Produkt Dec ke

160 180 200 720 750
XT Typ K-M3V1 B 0,115 B 0,117 B
XT Typ K MAV1 B 0,133 B - -
XT Typ K-MBV1 B 0,148 0,149 0,149 ,
XT Typ K-M6VZ B 0,150 . . ,
XT Typ K-M8V1 s 0,184 0.185 - -

' Das Kriterium wurde an den Beispielen eines Reihen- und eines Mehrfamilienhauses nachgewiesen
(siehe Kriterien "Balkenanschiuss® v2.1.1)
Das Zertifikat schiiet Typen mit geringerer Ti ahigkeit ein. Die War i ienten
iert werden.

Energiespar-
Komponente

kénnen naherungsweise int:
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Bénéfices Acoustiques
Gammes Isokorb® T : CERQUAL

Rupteurs thermiques

=]
F.E.S.T. n QA13'D cERQUn L’ En général, les rupteurs de ponts thermiques participent & la réduction de |a transmission des bruits dimpacts, en
QUALITEL CERTIFICATION isolation thermique par 'extérieur ou par lintérieur. Leur effet est d'autant plus important lorsquiils sont placés a
lextérieur. Toutefois, lorsque leur performance n'est pas définie, elle ne sera pas considérée dans les évaluations.

Fiche d’exemples de solutions techniques L'atténuation de certains rupteurs de ponts thermiques de SCHOCK a & évalude. Lorsque les rupteurs sont placés 3

au Référentie| Qua|“e| Acous“que lextérieur, cartains permettent de satisfaire aux exigences de niveau de bruit de chocs L'nmw = 55 dB pour les
configurations décrites dans les tableaux suivants.

Les rupteurs de pont thermique SCHOCK sont repérés par leurs dénominations commerciales, CF précise la présance
de plagues coupe-feu surle rupteur

ObJEt :Rub rique QA - Acousthue L'épaisseur de Dalle correspond 3 la plus faible &paisseur entre celle du plancher du logement et celle de la coursive
pour la fransmission de bruit considérée.

Traitement des bruits de chocs des coursives extérieures Il est rappelé que les magonnées en de béton ereux et brigues creuses dofvent étre enduits sur une face
(Di iti licables a toute opération faisant I'objet d’'une demande de rininwm.
certification NF Habitat associée ou non a la marque HQE) Dans les tableau, les abréviations ci-dessous sont utilisées -
s L:longueur de dalle de coursive minimale (en m)
s |:largeur de dalle de coursive minimale (en m)
*  BA200: béton armé de 200 mm d'épaisseur

‘Ce document pnesenle dﬁexenplﬁdesdumns pouvant &tre prise en compte pour 'évaluation des niveaux de bruits
de chocs selon la méthod du Qualitel A e (§3.1). Le schéma ci-dessous illustre les configurations des tableaux :
Les évolutions par rapport 3 la version précé de cefte fiche sont surlignées en jaune.

Revétements de sols :

La résine TERRAZOFLEX fype E de chez BOULENGER peut &fre prise en compte avec Aly = 15 dB, sous réserve
de validitd de son avis technigue.

Le systéme NOVAFLEX GC Foreux de chez BOSTIK peut étre pris en compte avec Alw = 17 dB, sous réserve de
walidité de son avis technique.

Le systéme ACOUSTIFLOOR de chez SOPREMA peut éire pris en compte avec ALw = 18 dB, sous réserve de validité

— Langewr oe coursive:

Chape flottante sur sous-couche :

La sous-couche DRAINA G10de chez ICOPAL, associée & une chape flottante mortier peut étre prise en compte aves — Longuedr de coursive
Alw= 15 dB, smsreservedevaidredesmawshemnque Dies bandes de désclidarisation doivent étre prévues en
ate).

périphérie et sur tous les & (zar

Un systéme d'étanchéité (VERECRAN 100 + PARADIENE 5 de SIPLAST) peut également &tre rapporté sous la sous-
couche. On considérera alors M'amélioration Al = 18 dB.

Dalle sur plots @
Les dalles sur plots telles que décrites dans le référentiel sont & ges. La position de ['étanchéité par
rapport & lisclant n'est pas imposée.
La pré dlisolant i et d'une & &ité n'est pas requise en cas de transmissions horzontales ou
i larsque la coursive est séparée d par une fagade lourde (ms = 250 kg/m?), et en présence de
de rupteurs i Les dalles i pas &tre en contact avec la structure du bitiment : il existe un vide entre
les dalles de coursives et les murs périphéi dela rte par les dalles.
EEST.n°0A12D " i 2014 alsee mai 2021 FES5.T. n"Q413-D - coursives extéri - we 2014 sée mai 2021
@ @ucr Document appficable 3 toute opération fsisant I'objet dune | CERQUAL — Direction Etudes =t Recherches | 1/5 @ @W" Document appiicable 3 toute opération faisant lobjet dune | CERQUAL - Direction Etudes et Recherches | 3/5
prt dunx\de de cerification NF Habitat associée ou non 3 la b Pl demande de cerfification NF Habitat associés ou non 3 la Groupe QUALITEL
margue HOE Groupe QUALITEL mangue HOE
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Bénéfice « Sécurité »
Gammes Isokorb® T et XT

= En quoi le risque de sinistre est limité par rapport
a une solution traditionnelle ?

© 2023 Folie9 Mercredi de la Fédé | Présentation Schock | Daniel Costa & Steffen Scheer | 07.06.2023 E SCHOCK



Bénéfice « Sécurité »

Gammes Isokorb® T et XT

Prévenir les désordres,
amé|iorer |a qualité
de la construction

BALCONS :
POINTS DE VIGILANCE

DY LA COMEXION
DOX TERRTOREN
T DIS RELATIONS
AVIE LIS
cotacTviTes
TURRITORIALL'S

© 2023 Folie 10

POLE
PREVENTION
PRODUITS MIS
EN (EUVRE

Novembre 2013

RESUME DE LETUDE

Le présent rapport, réponse a la demande du Ministre
Jacques Meézard, fait un é&tat des lieux des desordres
observés surles balcons, de la fissuration a l'effondrement,
puiz catégorize les pathologies rencontrées et en fait
une analyse qui doit permettre aux filiéres den trer des
conciusions et de prendre des dispositions avec I'appui de
Fadministration.

Pour rappel, il n'exjste pas de référentiel technique
particulier spécifique 3 la conception et la réalisation de
ce type douvrage.

Le présent rapport se fonde sur un échantillon de rapports
d'expertise, non statistiquement représentatif des
désordres sur les balcons, tant géographiquement que
par type d'ouvrage. ou par type de matériau. Les donnees
dont dispose FAQC permettent seulement |la production
d'une monographie des typologies de sinistrez sur les
balcons. En particulier, il n‘est pas possible den déduire
si une période de construction, voire un type de procédé
constructif, est plus porteuse de sinistralité quun{e) autre.

Les balcons en béton

Les sinistres sur blacon en béton (mode constructf le plus
frequent) concernent 94% de I'echantillon. Les familles de
pathologies zontles suvantes -

® Les infiltrations et défauts d'étanchéité pour une part
prépondérante (prés de 60% des rapports étudiés). Leur
origine est liée :
. Pour la moitié des cas, a une fissuration « naturelle »
des ouvrages a la jonction longitudinale entre fagade
et balcon, induizant une corrosion des armatures a
long terme, entre retour de fagade et balcon ou au
niveau du seuil donnant sur le balcon.
. A des défauts détanchéité au droit de rupteurs
thermiques, de menuiserie extérieure ou de
couvertines.

. Ades contrepentes, insuffisance ou absence de pente
ou orientation de la pente vers les fagades, absence
ou insuffisance de ressaut entre niveau intérieur et
exténeur.

- A une garde minimale insuffisante entre pied
dizsolation thermique par l'extérieur de facade, et le
sol du balcon.

Agence Qualité Construction - 2019

Les recommandations proposeées sont les suivantes -

. Présence dun ressaut entre niveaux intérieur et
extérieur.

- Présence dune pente des sols de balcons (1.5%
minimum), orientée vers l'extérieur.

. Nécessité dune réflexion sur [l'étanchéité des
balcons, laissée au libre choix du concepteur et du
maitre douvrage. en fonction des paramétres de la
configuration de l'ouvrage. Avec une formulation
adaptée du béton mis en cauvre et un profil du balcon
adapté, une étanchéité n'est pas indispensable.

B Les atteintes a la solidité qui affectent 15% des rapports
etudies , se manifestent par une flexion excessive et des
fissurations 3 la liaison aux fagades, conduisant a des
infiltrations, ou une corrosion des armatures qui aggrave
le phénomene. Leur origine est liée a -

L Une insuffsance de section darmatures mises en

place (pouvant aller, dans un nombre de cas réduit
(3) jusqu'a l'effondrement).

- Desz défauts de positionnement horizontal ou de
répartition des armatures.

. Un excés denrobage des armatures de flexion
placéss rop bas dans |a section verticale de la dalle.

*  Undéfautdancrage.

On note aussi des dégradations secondaires (fissuration
ou éclatement du béton). par porosité trop eélevée du
matériau, insuffizance denrobage provoguant une
corrosion prématurée des armatures, et une absence de
revétement d'étanchéité sur une dalle insuffisamment
pentée.

Le sujet essenuel de la solidité des ouvrages dépasse
largement le seul critere du délai décennal de la
présomption de responsabilité des constructeurs et des
obligations d'assurance qui s'y rattachent

Sur les ouvrages anciens, quand les données techniques
sont disponibles, on note des porte a faux de faible
longueur (< 1m), des dalles minces (un peu plus de
0.10m), et souvent des aciers de flexion disposés en fibre
inférieure.

Mercredi de la Fédé | Présentation Schock | Daniel Costa & Steffen Scheer | 07.06.2023
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Bénéfice « Sécurité »
Gammes Isokorb® T et XT
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Prévenir les désordres,
amé|iorer |a qualité
de la construction

Novembre 2013

BALCONS :
POINTS DE VIGILANCE

DY LA COMEXION

DOX TERRTOREN

T DIS RELATIONS
AVIE LIS

cotacTviTes
TURRITORIALL'S

© 2023 Foliell

BALCONS : POINTS DE VIGILANCE

Les balcons métalliques

Lez balcons meéczalliques peuvent étre affectés de
corrosion. de défauts de contreventement des structures,
ou de défauts de liaizon aux structures en béton pour les

éléments métalliques préfabrigués rapportés.
Les balcons en pierre

Les balcons en pierre peuvent etre affectées de defaut de
protection 3 I'eau dun élément en porte 3 faux, integre

a la fagade, ou dinsuffisance de résistance au gel du
matériau.

Atteinte a la sécurité des
personnes

Enfin on reléve des désordres entrainant des risques pour
la sécurité des personnes, qui concernent 6% des rapports
etudiés toutes typologies confondues. par défaut de
résistance meécanique des garde corps. liées a:

- Pour les garde corps en beton - une fissuration liee ala
flexion du balcon, un défaut de reprise de betonnage,
une insuffisance darmatures. un eclatement des
murets par corrosion darmatures, en raison dun
defaut detancheéité de joints de couvertne.

- Pour les garde corp= métalliques : une corrosion liée
a des insuffisances de protection.

- Powur les garde corps en bois - une attaque fongique.

- Pour les remplissages vitrés - un défaut de tenue et

de constitution du vitrage.

Mercredi de la Fédé | Présentation Schock | Daniel Costa & Steffen Scheer | 07.06.2023

EN PERSPECTIVE

mLes pouvoirs publics et l'autorité administrative
pourraient hiérarchizer clairement les exigences
applicables 3 la conception et a la réalisation de=
cuvrages de balcons, en Mmettant necessairameant
aupremier plan les exigences en termes de solidits
structurelle et de perennité des ouvrages. ainsi
que letancheité des espaces interieurs vis 3 vis
des risques dinfilratons deau depuis lNexteneur.

Ceci implique une analyse approfondie et une
evaluation technico économique des risQues et
descoutsinduitsparies obligationsréglementaires
ervisagées, avant de fixer de nouvelles régles.

Pour les ouvrages existants, il est recommande la
réalisation de diagnostics reladfs 3 la solidité des
ocuvrages de balcons, plus cu moins approfondis
en fonction de l'écat général des ouvrages, gqui
pourraent etre imposes selon une periodicite
3 deéfinir. Des exemples de signes susceptibles
d'alerter dune atteinte avancee 3 Ia solidité. sont
cités dans léoude.

= LU'ensemble des professionnels de Ia construction,
est vivement incité a prendre [inmiative de
Ia rédaction de regles professionnelles de
conception et de réalisation de ce type douvrage.
en décaidlant les questons Minimales gue les
concepteurs doivent nécessairement se poser
face a ce type douvrages, et les pistes de réflexion
quils doivent impérativement intégrer a leur
conception. Ce= régle= dewont =e dédiner par
les principes a retenir sont détaillées dans létude.

=] SCHOCK



Bénéfice « Sécurité »
Gammes Isokorb® T et XT
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Configuration : balcons

© 2023 Folie 13
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5 labels :

= BREEAM
= WELL

s E+C-

= Biodivercity
= Wiredscore
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Configuration : balcons

Mise en ceuvre chantier Van B, Munich, Allemagne (XT type K et Bole)

-
o
=
”_

il
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Mercredi de la Fédé | Présentation Schock | Daniel Costa & Steffen Scheer | 07.06.2023

=] SCHOCK



Configuration : acroteres
Isokorb® T type A

© 2023 Folie 15 Mercredi de la Fédé | Présentation Schock | Daniel Costa & Steffen Scheer | 07.06.2023 E SCHOCK



Utilisation Isokorb® XT type A en toiture

—F Détail toiture plate e | —

S)

Revétement
Concassé, > 50 mm

Etanchéité bitumineuse, bicouche

17
L7

Isolation avec pente

(lambda 035, < 200 mm)

Pare vapeur

Désolidarisation

Dalle BA

® Q ® © ® e 6

Isolation d=60 mm

Vollwirmeschitz,
d=140 mm

Vllwirmeschitz,
= d=140 mm

©
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Configuration : Acroteres
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Configuration : liaison acier-acier
Isokorb® T type S (anciennement KST)
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Configuration : liaison acier-acier

Mise en ceuvre chantier musée de la Romanité, Nimes (T type S, anciennement KST)

© 2023 Folie 19 Mercredi de la Fédé | Présentation Schock | Daniel Costa & Steffen Scheer | 07.06.2023 E SCHOCK



Configuration : liaison béton-acier et béton-bois
Isokorb® T/XT type SK (anciennement KSH et KS)

© 2023 Folie 20 Mercredi de la Fédé | Présentation Schock | Daniel Costa & Steffen Scheer | 07.06.2023 E SCHOCK



Configuration : liaison béton-bois

B oy
0 R
BE %L};
i RN AN
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Configurations : murs et poteaux
Gamme Sconnex® : types P, W et M
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Configurations : murs et poteaux
Gamme Sconnex® : types P, W et M

Sconnex® Typ P

Sconnex® Typ W

ERm Y
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Configurations : murs et poteaux

Gamme Sconnex® : certificats Passivhaus

© 2023 Folie 24

ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente
ID: 1648¢c03 giiltig bis 31. Dezember 2023

5

Kategorie Stiitzenanschluss

Hersteller Schock Bauteile GmbH
76534 Baden-Baden
GERMANY

Produktn S ® Typ P

Folgende Kriterien fur die Klimazone wurden gepruft

Hygiene Kriterium
Der minimale Temperaturfaktor der Innencoerfiachen Ist

; RPN, © 0.70

Energiekriterium
Der Wamebdrickenveriustkoeffizient ist

X < XGree

www.passiv.de

Mercredi de la Fédé | Présentation Schock | Daniel Costa & Steffen Scheer | 07.06.2023

Passivhaus InsStut

Dr. Wolfgang Feist
64242 Darmstadt

[

ZERTIFIZIERT
KOMPONENTE

Passivhaus Insstut

Deutschiand

KOMPONENTE

www_passiv.de

Passivhaus Institut
Dir. Wolfgang Feist

ZERTIFIKAT

Zertifizierte Passivhaus-Komponente 64342 Dammstadt
I0x 1650wjil2 gultig bis 31. Dezember 2023 Deutschland

Wandanschluss
Hersteller Schick Bauteile GmbH

T6324 Baden-Baden

GERMANY
Produkiname Sconnex® Typ W

Folgende Kriterien fiir die Klimazone wurden gepriift

Hygiene Kriterium
Der minimale Temperaturtaktor ger innenoberfiachen ist

Tt ey 2 o7
Energiekriterium
Der WarmebrickenveresikoeMzlant Ist

¥ = 0.80 - W

Passivhaus Instist

=] SCHOCK



Configurations : murs et poteaux
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02

Traiter I’acoustique des escaliers
pour le bien-étre des occupants

5 SCHOCK



Rupteurs acoustiqgues
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Rupteurs acoustigues

Ecoutez la difféerence : tests acoustiques de 3 solutions en laboratoire

Volée d’escalier isolée avec Schock
Tronsole®

= \/olée d’escalier non isolée = \/olée d’escalier avec élastomere

Piéce de réception: niveau de bruit de choc normalisé 3 Piéce de réception: niveau de bruit de choc normalisé
L,w=53dB B L,w=36dB 1Y

© 2023 Folie 29 Mercredi de la Fédé | Présentation Schock | Daniel Costa & Steffen Scheer | 07.06.2023 E SCHOCK


https://www.youtube.com/watch?v=UwtF6Dv_EYg
https://www.youtube.com/watch?v=Uoc-WydwqM0

Configuration : escalier en béton

Gamme Tronsole®

Tronsole® type T Tronsole® type F Tronsole® type @ Tronsole® type B
Isolation contre les beuits dimpact par Elément d'isolation contre le bruit de chac Isolztion contre les bruits d'impact par Isolation contre les bruits dimpact par
désolidarisation de |z volée d'escalier du entre |z volse en éléments préfabriqués et le désolidarisation de a volée en colimagon du désolidarisation de 3 volée d'escalier 2t du
palier. Pour pafier et volée 2n béton coulé palier. mur dz cage d'escaliar. sol.
sur place ou préfabrigués.
> > > >
il
Tronsole® type Z Tronsole® type L
Elément d'isalstion contre les bruits de choc Isolation contre les bruits d'impact par
entre 2 palier de |z cage d'escalier, ou lz désclidarisation dz |3 volée d'escalier st du
coursive, et le mur. mur de cage ¢ ascalisr.
> >

© 2023 Folie 30 Mercredi de la Fédé | Présentation Schock | Daniel Costa & Steffen Scheer | 07.06.2023
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Configuration : escalier en béton

Mise en oeuvre chantier Berlin immergrin, Allemagne (Tronsole type T)

| |
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3| Les armatures anti-poingconnement
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Bole® : armatures anti-poingconnement

Bole® type O/U

Pour une mise en place
dans une dalle coulée
sur place

Bole® type F
Pour une mise en place
dans une prédalle en
béton armée
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Bole® : armatures anti-poingconnement

Bole® type O Bole® type U
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Bole® : armatures anti-poingconnement

Champs d‘applications et mise en oeuvre

= Construction neuve —
logement collectif

= Utilisation des Bole dans les fondations
(radiers ou semelles isolées)

= Suppression des poutres dans les sous-
sols ou parking

= Réduction de I’épaisseur des dalles

= Utilisation possible en étages courants

Construction neuve — tertiaire

Utilisation des BOLE dans les fondations
(radiers ou semelles isolées)

Eviter les dalles champignons

Supprimer les poutres
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Réhabilitation lourde

Création de dalles sur des poteaux
existants

Contribue a la réduction ;
» Des épaisseurs de dalles béton
> Des volumes de béton et d’acier

> De l’'indice carbone construction
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Les connecteurs en fibres de verres ‘
\ Gamme Isolink®
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L es connecteurs en fibres de verres

Exemple d’un systeme de fixation classique
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L es connecteurs en fibres de verres

Conductivite thermique

= Laconductivité thermique du matériau composite en fibres de verre est 300 fois inférieure a celle
de I'aluminium
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Exemple d’isothermes en Exemple d’isothermes en Exemple d’isothermes en
présence d’'une barre composite présence d’'une barre en acier présence d’'une barre en
en fibres de verre inoxydable aluminium

M auminum = 160 — 200 W/m.K
)"Acier Inox — 13 -16 W/m.K
Mcompar = 0,4 —0,9 W/m.K
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Les connecteurs en fibres de verres

= Economie de matériaux

» Env. 50% d'isolant en moins
» Epaisseur de paroi plus mince
» Fenétres plus minces

Avec des supports en
aluminium

= Avantages induits s w e
> Encombrement réduit de la facade
» Gain d'espace habitable

» Gain de lumiére naturelle a l'intérieur

Avec des supports en
acier inoxydable

~
) Avec Isolink
V‘ =
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L es connecteurs en fibres de verres

Gamme Isolink®

Type de produit

=z e

Isolink® type C-EH Isolink® type C-SH Isolink® type C-ED Isolink® type C-SD
Le connecteur Schick lsakink® type C-EH 52 Le connecteur Schick lzalink? type C:5H avec Le connecteur Schick lsclink® type CED == Le connectzur Schick lsclink® type C-5D se
caractérise par des extrémitds bizeautdes, ce san limitzteur de profondeur permet de pasitionne & 43" en complément des CEH positionne 3 43° en complément des types C-
qui bz rend invisible 3 Lz surface des facades garaatir un bon positiannemant/langueur permetznt de porter Lz pezu axédzure SH.
an béton brut. Il est uilisé comme lizison d'zncrzge dans ['épaisseur des fagades avec danz le czs ol celle-di est suspendus.
structurelle harizontzle dans les murs bétan zpparent.

prémurs § isolation intégrée  paroi
axtérieure nan suspandus.
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L es connecteurs en fibres de verres

Gamme Isolink® : certificats Passivhaus

© 2023 Folie 43

Zertifikat
fiir kith| gemaiigtes Klima, giltig bis 31.12.2022

Kategorie: Fassadenanker
Hersteller: Schock Bauteile GmbH

76534 Baden-Baden, GERMANY
Produkt Schack Isolink® Typ C

Folgende Kriterien wurden fiir die

Zuerkennung des Zertifikates gepruft:
Effizienzkriterium

Bei zwei typischen Anwendungsfallen® erfillt das Bauted die
Anforderung

Allwe = 0,010 Wilm7K)

Komforthriterium

Die minimale Oberfidchentemperatur muss hoch genug sein,
um Schi Ibildung unbehaglichen Kaltuftabfall und Strah-
lungswirmeentzug bei Mormrandbedingungen auszuschiiefen.

B 2 1T°C

Folgende Kennwerte wurden ermittelt:

Schick Wirmebriicken - Minimale
Isolink® Typ C| verlustkoeffizient Oberflichen-
temperatur
P LY Bimn [°C]
C-OH und C-EH 0,0004 19,47
C-0D und C-ED 0,0003 19,47
C-5H 0,0004 19,47 - — ;
T D,0003 1947 kilhl gemabigtes Kima
I 9 %
mmﬂi Reihenhaus Schulgebiude 6%
Al [Wim?K] 0,0037 0,0053 il
Ekﬁlﬁﬁha'iummlﬂe_mdenﬂeispi@enesﬂeimﬁm ZERTIFIZIERTE
TolEr=5y des nach KOMPONENTE
-
www.passiv.de 12821303
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Les connecteurs en fibres de verres
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