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Validité permanente sauf modification du produit ou de sa désignation

- Catégorie : FENETRE TRIPLE VITRAGE - Feuillure max: 54 mm
- Fabricant : INTERNORM - 10 rue Alcide de Gaspéri - 68392 Sausheim
- Désignation : Fenétre coulissante Bois Alu - Modéle HS330

Internorm

Fenétres — Portes

PROTOCOLE DE TEST

Valeurs Uf et Uw selon EN 10077-2

- Avec Ug: 0.70 W/(m?K)

- Dimensions de la fenétre testée : 240x2.50m

- Espaceur chaud : Y 0.023 W/(mK)
Conditions climatiques:

- Température extérieure : -10 degrés C°

- Température intérieure : 20 degrés C°

Usl = 0.88 W/(m2K)

Résultats détaillés en pages suivantes, uniquement pour la thermique, nous ne faisons pas de calculs structurels. Nous n‘acceptons pas
les espaceurs froids, aluminium ou inox, ils engendrent des températures trop basses et des risques importants de condensation.
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Extérieur
-10°C

Matériau A[W/(m-K)]

Aluminium (capot et rail) 160,000
Cavités |egérement ventilées Anisotrope

Cavités non ventilées Anisotrope

Fibre de verre 0,300
Joint 0,250
PVC pp 0,220
Sapin blanc, Epicéa (sapin rouge), Sitka spruce 0,110
Silica gel 0,130
Silicone, filled 0.500
Vitrage (panneau) 0,035
colle 0,050

&

0,900

0,900
0,900
0,900
0,900
0,900

0,900
0,900

Intérieur
20°C

Condition au bord q[W;‘mz] 6[C] R{(msz)fW] €

I Epsilon 0.9 0.900
Extérieur, cadre 10,000 0,040
Intérieur, cadre. réduit 20.000 0.200
I Intérieur, cadre, standard 20,000 0,130
Symmeétrie/Section composant 0,000
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Valeur de I'Uf de la traverse basse coulissant

54

U= 0,584 W/(m K)

L6l

Osi min_= 15,37 'C
f_=0,846

q)si{SD%:= 57%
9,0~ 75%

(pEO%= 6006

GGl

®=-9,160 W/m

e 200 C ® 6965
s —-U-b : ) v
- 8,0 C AT PP 30,000 0,584 0,19‘; .
- u = b = s = 1,253 W/(m -K)
A0076 i ’
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Valeur de I'Uf de la traverse haute coulissant

179

Bsi min_= 10,80 'C
f_=0,693

Rsi

(psi{EO%J= 90%’

(p100%= 55%
0,,.= 44%

@=-10,861 W/m

9si min = 15,63 'C
f_=0,854

(psi{so%:.= 66%
q)NJIJ%= 76%
0,,=61%
5
U= 0,584 W/(m -K)
54
e 200°C ®
§80°C el 10861 5840102
" AT #® 3go00 ~

1,400 W/(m -K)
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Valeur de I’'Uf du montant coté gauche coulissant

171 190

®=-8,641 W/m

|
w0

1

GeTmE LN o sl A &
p_/

Bsi min = 15,42 °C

r= 0,82;’0/ U= 0,584 W/(m K)
(psirso%:.= o
0= 75%
(p30%= 50%
o q)
20,0°C LI 8,641
— i 20000 - 0/584°0,190
B 8.0 °C U = =2 = 1,033 W/(m K)

- ' b, 0,171
AR0E
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Valeur de I'Uf de la traverse basse fixe

54

b 5202 57 10

190

U= 0,584 W/(m K)
@ = -6,260 W/m

9si min_= 13,14 'C
f_=0,771
(Psi{BO%J= 7%

q)mms: 650&)
(PSD%= 52%

7

115

62

m— 200 C @ _—
80°C Pl = . 0,584-0,190
= u = = R = 1,571 W/(m K)
o the b h 0,062 N
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Valeur de I’Uf de la traverse haute fixe

3 101234586 7

(=]
w
Osi min = 12,77 °C
f =059
=-5,365 W/m = 79%
o q)si{so%;
(P1DO‘16= 63(%)
q)80%= 50(%)
& U= 0,584 W/(m-K)
o :
202 57 10
54 "
p— 20.0 C B 5,365
E a7 U S - 0,584:0,195
b U = oy, DU BE = 1,159 W/(m -K)
. 5 o b, B 0,056 -
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Valeur de I'Uf du montant coté droit fixe

®=-5,266 W/m

190 / 58

LSlda b inG

54

U= 0,584 W/(m -K)

PR = - A= T R o T R ]

Bsi min = 12,83 'C

f_=0,761
q)si{ﬁﬂ%J: ?g%
(p100%= 63(%)
(p30%= 51%
e 20,0 C @ —_—
8,0°C ar T U g - 0584:0,190
= g O = b = .05 = 1114 Wim'K)
-10,0°C f ’
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Pour information : valeur de I'Uf du montant central

190

®©=-12,520 W/m

111 : 190

54

310
115

Bsi min = 11,05 °C
ey U= 0,584 W/(m™K)

8si min,= 16,44 'C
f =0,881

Rsi

P, 00, = 63%

0,,,= 80%

0,,,= 64%

®
—-Ub -U_b
1 B2

f _=0,702
(psi{iﬂ%:= 89%
(p100%= 56%
@,,.=45%

12,520

30,000 0,584-0,190 - 0,584-0,190

RTE = 1,758 W/(m"K)
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Coefficient de transmission surfacique Usl :

Fenétre coulissante et une partie fixe de dimensions 2.40 x 2.50 m
Ug=0,70 W/(m?K)

Intercalaire SGG Swisspacer Ultimate:

P 0.023 W/(mK)
Vitrage Ug = 0.70 0.64 0.58 0.53 W/(m?K)
1 l 1 I
Fenétre Usl = 0.88 0.84 0.79 0.75 W/(m?K)
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Dimensions du cadre
Valeurs Unité
Traverse basse coulissant 155
Traverse haute coulissant 179
Coté coulissant 171
Traverse basse fixe 62 mm
Traverse haute fixe 56
Coté fixe 58
Montant central 111

Dimensions de la fenétre pour le test

Valeurs Unité

Largeur de fenétre 2400
mm

Hauteur de fenétre 2500

Valeur U profil (Uf)

Largeurs Uf en W/m2K fRsi critique <0,70 Point critique T°C
Traverse basse coulissant 1,253 0,846 15,37
Traverse haute coulissant 1,400 0,854 15,63

Coté coulissant 1,033 0,847 15,42
Traverse basse fixe 1,571 0,771 13,14
Traverse haute fixe 1,159 0,759 12,77

Coté fixe 1,114 0,761 12,83

Montant central 1,758 0,702 11,05

Valeur U du vitrage pour le test
Valeur Unité
Ug 0,70 W/m2K

Valeur ¢ de l'intercalaire

Valeur Unité

U} 0.023 W/m?.K
(Ag x Ug) + (Af x Uf) + (Lg x Q)
Usl =
(Aw)
Valeur Usl fenétre

Fenétre seule Valeur Unité

Usl = Uw 0.88 W/m2.K

La valeur Uw de la fenétre posée doit étre calculée et justifiée en prenant en compte les ponts

thermiques de pose.
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